﻿e d ! t o r i a l Minuni si… minuni! Pe zi ce trece „minunile portocalii“ depasesc, de departe, ca timp si, mai ales, ca inedit pe cele 7 considerate a fi ale lumii, minuni care au aparut pe mapa-mond in intervalul miilor de ani si vor dainui, probabil, sine die, ca de aceea sunt considerate a fi minuni. La cele porto-calii stai si te crucesti, pentru ca ele sunt pur si simplu stranii ca forma si, mai ales, continut. Sigur, diferenta dintre ele este de necomparat, alaturarea lor fiind putin fortata pentru a demonstra ca numai in timp si pe baza unor criterii de viata lunga se poate construi ceva care sa dainuie. Minunile postdecembriste, cu pondere cele portocalii nu au niciun corespondent in ceea ce priveste domeniul constructiilor, singurul care poate lasa in urma lui ctito-riile pe care le sugerau minunile lumii. Lumea credea ca dupa 1990, in noile conditii create de o revolutie presupusa radicala din punct de vedere economico-social, instinctul si insusirea de popor cu aptitudini constructive se vor dezvolta cel putin la nivelul dinainte de ’89. „N-ar fi fost rau sa fie bine“ spun optimistii. Intrarea, insa, in circuitul „dez-voltarii democratice” a unor „profesionisti” in ale distrugerii a tot ce s-a creat fara a pune nimic in loc demonstreaza ca inainte de ‘89 nu s-a gresit construindu-se, din plin, in mai toata tara. Noua mentalitate si corespondentul ei in practica au condus la ceea ce vedem astazi: lipsa celui mai mic exemplu de innoire, cel putin pe linia constructiilor. Exista, totusi, preocupari din ce in ce mai la vedere de sporire a averilor unuia si aceluiasi grup de profitori. Operatiunea are loc in cadrul unei concurente acerbe intre nababii vechi si noi. Ei au dus-o, o duc si o vor duce foarte bine si de aici inainte, spre deosebire de electoratul por-tocaliu si de noi ceilalti care asteptam sa vedem cum este „sa traiti bine“, slogan atat de drag mogulului tarii. Efectele promisiunilor se simt din ce in ce mai evident de cateva luni incoace, dar nu au atins nivelul insuportabilitatii, pentru ca unii (din guvernare, desigur), zic ca vara este inca ici, iarna-i departe... Spuneam despre inexistenta unor preocupari concrete privind constructiile. in concurenta cu miscarile metrono-mului, „mai-micul“ guvernului si specialistii din sectorul infrastructurii se contrazic asupra costurilor si termenului de finalizare a unor constructii aflate in derulare. Cum se da in folosinta un kilometru de drum, cum apar noi si, de fapt, aceleasi precizari privind soarta autostrazilor, dru-murilor nationale si, mai nou in prim plan, a centurilor de ocolire a marilor orase. Adica nimic. Ni se spune foarte sigur ca mersul lucrarilor depinde de - invariabilul - „daca vor fi bani“; bani ne-prea fiind, totul ramane, deci, la stadiul… daca! Asa se face ca in 2010 majoritatea constructorilor, cu voia lor sau nu, sunt intr-un concediu prelungit sau si-au dat, deja, obstescul sfarsit. S-a vrut sau nu, la noi, de o luna de zile, a aparut si a cincea minune (porto-calie desigur) prin „remaierea“ vechii gar-nituri a „micului“ hopa-mitica - unul care mereu cade si tot mereu se ridica gratie stiti dumneavoastra cui. ªi cum in Romania minunile au zile scurte, nu trebuie sa mai asteptam mult ca va urma a 6-a, a 7-a, si apoi a 8-a „remaiere“ care va bate recor-dul atat de vechi al... minunilor de pe mapamond. Pana atunci, insa, totul se desfasoara dupa itinerarul prescris de „oracolul“ tarii. Pragmatici fiind, putem spune ca minunile asteptate de „romani“ (precum asteptam odinioara venirea americanilor), minunile, deci, nu se pot face decat de catre oameni competenti si nu de cei care de 20 de ani s-au „chinuit“ doar pentru ei. Nu stiu ce culoare poate s-o inlocu-iasca pe cea portocalie, dar, oricum, tre-buie sa apara alta, cu mai mult noroc pentru cat mai multi. Ar fi, pentru inceput, cu adevarat o… minune. Nu a lumii, ci una romaneasca, pe ultima suta de metri, inainte de… nimic! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Adrian Radu ing. Petre Ionita dr. arh. Niculae Vladescu ing. Petre Badea ing. Mihai - Dan Popescu drd. ing. Sergiu Calin av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. SC HIDROCONSTRUCtIA 60 de ani de activitate SA ing. Maria OANCEA Portile de Fier I - vedere din aval Societatea Comerciala HIDROCONSTRUCtIA SA isi are originea in initial numita „intreprinderea de constructii Centrala Hidroelectrica V. I. Lenin“, cu sediul in Bicaz, infi-intata la 30.11.1950 ca unic constructor al investitiei. in anul 1961 intreprinderea de constructii a fost mutata cu sediul in Bucuresti sub numele de „intreprinderea de Constructii Hidroenergetice“ (I.C.H.), transformata in timp in „Trustul de Constructii Hidroenergetice Bucuresti“ (T.C.H.) - 1967, apoi „Trustul Antrepriza Generala de Constructii Hidroenergetice Bucuresti” (T.A.G.C.H.) - 1984, pentru ca din anul 1990 sa se numeasca SC HIDROCONSTRUCtIA SA. Din anul 1995, in urma privatizarii, intreprinderea devine SC HIDROCONSTRUCtIA SA, cu capital privat. in prezent suntem organizati avand sediul central in Bucuresti si 11 sucursale teritoriale cu larga autonomie, care executa lucrari in 39 din cele 41 de judete. Privatizarea Societatii a constituit momentul de cotitura efectiva a activitatii sale, iar managementul performant pe CEC Sibiu care l-a promovat a condus la statutul de cea mai mare firma romaneasca de constructii, a carei valoare a fost pe deplin confirmata de piata. in aceasta noua situatie, a fost de la sine inteleasa adoptarea unei noi politici in domeniul calitatii, mediului, a sanatatii si securitatii muncii, in responsabilitatea sociala si securitatea informatiei. Obiectivele generale in aceasta perioada sunt cele referitoare la mentinerea reputatiei Societatii pe piata constructiilor prin indeplinirea tuturor cerintelor exprimate de clienti, la preturi competitive si avantajoase, castigarea increderii acestora, dar, totodata, satisfacerea motivatiilor personalului angajat al Societatii. Pentru realizarea acestei politici s-a trecut la imple-mentarea si mentinerea unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardelor internationale, avand ca referinta standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008 si SR ISO/CEI 27001:2006. Vama calatori - Giurgiu Portile de Fier II - Pasarela Gogosu Baraj Gura Raului Rezervor apa 10.000 mc - Cluj in virtutea acestei hotarari, fiecare salariat si conduca-tor, de la orice nivel ierarhic, raspunde direct de realizarea obiectivelor care ii revin si de calitatea lucrarilor executate, in functie de atributiile, competentele si responsabilitatea stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii. in cei 60 de ani de activitate, SC Hidroconstructia SA a realizat amenajarea hidroenergetica a principalelor bazine hidrografice ale tarii, respectiv Somes, Runcu Firiza, Crisuri, Mures, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Motru, Tismana, Bistrita Gorjeana, Jiu, Olt, Arges, Dambovita, Ialomita, Buzau, Bistrita, Siret, Prut si Dunare, investitii concretizate in executia a: 135 baraje, 144 centrale hidro, 882 km galerii hidrotehnice, 991 km diguri de retentie sau dirijare cu peree si aparari de maluri etc. Dupa anul 1990, din cauza conjuncturii economice, investitiile in domeniul hidro s-au restrans simtitor iar Societatea a fost nevoita sa se restructureze, adaptandu-se noilor conditii si cerinte ale economiei de piata, fapt usurat de experienta acumulata in executia tuturor categoriilor de constructii. in spiritul acestei strategii, firma a participat la licitatii si a castigat dreptul de a realiza contracte pentru lucrari din toata gama de constructii, dand dovada de o mare mobilitate si realism in decizie. Asa am realizat: reabilitarea sau construirea de drumuri si poduri, Piata de Gros Bucuresti, Vamile Giurgiu, Turnu, Valcea si Salonta, CEC Sibiu, alimentari cu apa si cana-lizari in orasele Brasov, Craiova, Buzau etc. gropi de gunoi ecologice la Sighisoara, Targu Jiu, Iasi, Ramnicu Valcea si Pitesti, zona industriala Valea terovei, sistemul de irigatii Sadova – Corabia, si multe altele concretizate in: 452 km drumuri noi sau reabilitate, cu suprastructura de beton, asfalt sau macadam, pentru trafic foarte greu si greu; 126 poduri cu suprastructuri din beton armat monolit sau prefabricate precomprimate si metalice, cu lungime totala de 7.115,8 m; 350.640 mp constructii civile si industriale de marimi, complexitati si destinatii diferite; 907 km de con-ducte pentru alimentari cu apa si canalizari etc. Calea Dorobantilor 103 - 105 Sector 1, Cod: 010561 Bucuresti - Romania www.hidroconstructia.com S.C. Hidroconstructia S.A. a derulat contracte in tara, cu finantare de la bugetul de stat sau cu fonduri externe prin programe BERD, PHARE, ISPA etc. (circa 445 milioane euro), si in strainatate (Algeria, Iran, Germania etc.). De asemenea, a executat lucrari in colaborare cu firme din strainatate: Germania, Italia, Austria, Suedia, Franta, Anglia, Turcia, Olanda. in acest fel, ne-am propulsat in frun-tea firmelor de constructii din tara din punct de vedere al productiei, al rezultatelor economice si al numarului de personal angajat. O asemenea evolutie si transformare acorda societatii noastre un caracter special si singular in comparatie cu celelalte firme de profil. Pentru intreaga perioada de refe-rinta, Hidroconstructia a ramas cel mai mare si important constructor in domeniul amenajarilor hidroenergetice si a complexelor hidrotehnice din tara, impunandu-se prin seri-ozitate in relatiile cu partenerii si prin calitatea lucrarilor realizate. Ne exprimam speranta ca, in anii grei pe care ii parcurgem si in anii mai buni care vor veni, vom reusi, ca si pana acum, sa pastram nealterat spiritul constructiv si sa obtinem noi realizari concrete. Lasam celor care vor veni in urmatorii ani dreptul si obligatia de a face orice efort ca sa continue ceea ce au facut generatiile de pana azi. Ne exprimam gratitudinea fata de beneficiari, proiectanti si colaboratori pentru sprijinul tehnic, material si moral cu care ne-au ajutat in antreprenoriatul nostru. Aducem un prinos de recunostinta celor trecuti in nefi-inta si in memoria lor ne definim si asumam conceptul…. …“mergem inainte!” inainte putem merge numai impreuna daca dumnea-voastra ne veti contacta pentru executarea uneia sau mai multor lucrari de investitii din gama celor enumerate in cuprinsul prezentarii activitatii SC Hidroconstructia SA in acest numar al Revistei Constructiilor. Telefon: +40 21 20 81 400 Fax: +40 21 20 81 401 +40 21 317 52 03 office@hidroconstructia.com C.H.E. RaUL ALB Antreprenor: HIDROCONSTRUCtIA SA, Sucursala Bistra Poiana Marului Beneficiar: HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Caransebes Proiectant general: ISPH Bucuresti Centrala Hidroelectrica Raul Alb, cu putere instalata de 42 MW, face parte din amenajarea hidroenerge-tica Bistra - Poiana Marului - Ruieni -Poiana Rusca, o schema complexa de amenajare a unor bazine hidro-grafice. CHE Raul Alb este de tipul cen-trala semiingropata pe derivatie, echipata cu doua grupuri hidroelec-trice de tip Francis, cu ax vertical, cu carcasa si aspiratori metalici, inglo-bati in beton. Putul centralei are adancimea construita de 46 m, diametrul interior de 18 m si grosimea peretelui de 0,70 m, si se continua suprateran cu hala de montaj de 11 m inaltime. Aspiratorii turbinelor se continua cu o camera de expansiune, batar-douri de revizie, galeria de fuga cu nivel liber (L = 924 m, BxH = 3,25 m x 3,65 m), un scurt canal de fuga si polderul Raul Lung. Suprafata desfasurata a infrastruc-turii (10 nivele), este de 2.550 mp. Pe vertical, infrastructura se desfasoara intre cotele 385,10 (cota inferioara radier) si cota 43,100 (cota platforma montaj), pe urmatoarele nivele: nivel aspirator si bazine, nivel vane sferice, nivel turbine, nivel generatoare, nivel sala masinilor, nivel atelier electromecanic, nivel panouri pentru servicii auxiliare, nivel panouri de comanda si automa-tizare, nivel trafo 1.000 KVA, nivel statii de 10,5 KV si 20 KV, nivel camera de comanda si baterii acumu-latoare, nivel platforma de montaj. Legatura intre nivele se asigura prin intermediul unei scari principale din beton armat, situata in partea amonte a centralei, a unui ascensor pentru persoane si a unei scari de siguranta metalice. Suprastructura centralei este reali-zata peste nivelul platformei de mon-taj si cuprinde hala de montaj, anexa amonte si anexa aval. Hala de montaj este de tip hala, cu grinzi de pod rulant de 50/12,5 tf, cu deschiderea de 9,80 m. in interi-orul halei este amplasat un grup Diesel de 125 KVA. Au fost executate lucrari la supra-fata aferente centralei: platforma exterioara, statia de transformare de 110 KV, pod peste Raul Alb pentru acces la centrala, lucrari de protectie a versantului nordic in zona centralei. Prin executia la un nivel calitativ deosebit si punerea in functiune a CHE Raul Alb, profesionistii HIDRO-CONSTRUCtIASA- Sucursala Bistra Poiana Marului au incheiat o lucrare complexa de amenajare hidroener-getica, ce ocupa o suprafata totala de 6.860 Kmp. 6 Revista Constructiilor octombrie 2010 Oameni si aniversari! Se spune printre oameni (cel putin la romani) ca inceputul toamnei reprezinta cel mai frumos anotimp al anului. De ce oare? Poate pentru ca atunci se numara bobocii? Poate pentru ca atunci se pot „contabiliza“ rezultatele visurilor, planurilor si tot ce si-a dorit fiecare dintre noi! Poate pentru ca atunci mai totul trebuie sa se transforme in maturitate! Poate ca atunci apar pe lume si oamenii valorosi! Am spus… poate… Maturitate si valoare, deci! Iata doua lucruri care, conjugate, pot caracteriza pe cei care n-au facut si nu fac, cum se spune, umbra pamantului… degeaba! Dupa 1990 incoace numarul acestora, paradoxal, dar parca este in continua descrestere… Ne place sau nu, acesta este crudul adevar. De aceea, atunci cand apare o exceptie raman surprins, dar si incantat, pentru ca mai exista speranta unei reveniri la o viata normala, adica una cu mai mult bine decat rau. O introducere poate prea stufoasa pana a ajunge la motivul exprimat in ran-durile care urmeaza. Spuneam de semnificatia toamnei, de rodnicia ei si de oamenii care, nascandu-se in acest anotimp, creeaza si lasa in urma lor lucruri demne de comentat. Un asemenea om se afla in Bucuresti si manageriaza, dupa anul 1990, una dintre cele mai cunoscute firme din Romania. Este vorba despre dl. ing. Laurentiu LUPUªOR, director general al Baumit Romania. Interesant de remarcat este faptul ca omul la care ne referim, cu intuitia care il caracterizeaza, nu a ales, ca altii, van-zarea de blugi, cascaval sau televizoare, ci a optat pentru o afacere de sine sta-tatoare, cu caracter productiv, care sa serveasca, prin produsele sale, un domeniu ce poate pune in circuitul eco-nomic alte capacitati. Este clar, deci, ca ne referim la sectorul constructiilor, sem-nificativ pentru o economie reala si sana-toasa. Nu vom prezenta aici produsele oferite de Baumit Romania (adezivi, sape, mortare etc.), ci cateva lucruri care il reprezinta pe directorul ei general Laurentiu LUPUªOR. in primul rand, merita mentionata ideea domniei sale de a integra in economia romaneasca o fabrica de materiale de constructii atat de necesara pentru modernizarea sistemului de con- structii de la noi din tara. Laurentiu LUPUªOR - director general al SC Baumit Romania Spunand aceasta, am in vedere, cu precadere, dorinta de a sustine cu mate-riale competitive proiectele de innoire a cladirilor civile, industriale, administra-tive, comerciale sau cu destinatie cultu-ral-sportiva. Trecerea de la bidinea, cancioc si mistrie la aplicarea unor tehnologii moderne si eficiente trebuia facuta cat mai rapid. Iata de ce, ctitorul Baumit Romania a grabit cat a putut de mult aparitia primei fabrici, situate la iesirea din Bucuresti pe autostrada spre Pitesti. Au urmat… vre-murile bune pentru constructii si con-structori si datorita cererii si exportului s-a simtit nevoia unei a doua fabrici. Ea a aparut in mijlocul tarii la Teius. Nu a trecut prea mult timp si la inceputul lui 2010 s-a consemnat actul de nastere si a celei de a treia fabrici, amplasate, de aceasta data, la Bolintin Deal (la 30 Km de capitala). Este inca un prilej pentru a spune ca o alta insusire a domnului Laurentiu LUPUªOR este tenacitatea cu care isi urmareste materializarea ideilor si pre-gatirii sale in consolidarea sectorului de constructii si pentru valorificarea resur-selor materiale si umane din Romania. Am scris aceste putine randuri nu intamplator, ci vis-s-vis de faptul ca la inceputul lui octombrie, mai precis in cea de a patra zi, dl. Laurentiu LUPUªOR isi adauga la cununa vietii un nou an, cel care consemneaza a 50-a aniversare a zilei sale de nastere. ii adresam cu acest prilej un sincer si calduros „La Multi Ani!“, sanatate si succese in viata profesionala si familiala! Curriculum vitae Laurentiu LUPUªOR: • nascut in Constanta, la 4 octombrie 1960; • absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti; • cadru didactic universitar la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Catedra de Geotehnica si Fundatii si la Universitatea Tehnica de Constructii din Essen, Germania; • inginer constructor la Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice Bucuresti - Proiectare Baraje de Beton de joasa cadere si in cadrul firmei Babcock Oberhausen, Germania; • in cadrul Baumit Romania: presedinte al Consiliului de Administratie si director general. Ciprian ENACHE Revista Constructiilor octombrie 2010 7 Inovatie HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA la constructia infrastructurii rutiere de acces la podul peste Dunare de la Calafat - Vidin in vederea imbunatatirii accesului si a fluidizarii traficului dintre Romania si tarile cu care aceasta se invecineaza, sunt dezvoltate in prezent o serie de proiecte care vizeaza, in special, infrastructura de acces si care au ca obiectiv final dezvoltarea durabila a regiunilor vizate si crearea de noi coridoare care sa asigure legatura dintre principalele centre urbane ale Europei. in acest context, Harsco Infrastructure Romania a devenit unul dinte cei mai importanti furnizori locali de solutii si echipamente pentru lucrarile de infrastructura prin prisma experientei, calitatii serviciilor si performantelor echipamentelor. Una dintre lucrarile unde Harsco Infrastructure Romania si-a dovedit, din nou, eficienta este Podul Calafat-Vidin. Acest proiect va fi al doilea pod peste Dunare care conecteaza Romania si Bulgaria, urmand sa intre in functiune la sfarsitul anului 2011. Aceasta investitie este derulata in colaborare cu statul bulgar, partea care ii revine statului roman fiind executata de firma AZVI - Antreprenor General - impreuna cu principalul subantreprenor, CCCF. in cadrul acestui proiect, Harsco Infrastructure Romania a furnizat sistemul de sustinere Infrakit, sistem utilizat anul acesta in premiera in Romania, proiectul de fata fiind al doilea proiect unde isi gaseste apli-cabilitatea dupa cel al ,,Centurii oco-litoare a municipiului Bucuresti“. Considerentul de alegere a sistemu-lui de sustinere a grinzilor a fost reprezentat chiar de catre punctul forte al sistemul Infrakit si anume ca permite sustinerea grinzilor prefabri-cate pretensionate/tensionate fara intreruperea traficului in zona, in conditiile in care un sistem de sustinere clasic, tip esafodaj, nu ar fi respectat o asemenea cerinta. Echipamentele Harsco Infra-structure Romania si-au dovedit efi-cienta si in realizarea culeelor, pilelor, antretoazelor si a trotuarelor marginale. Infrakit-ul este un sis-tem de sustinere a grinzilor prefabricate, format din popi cadru de mare capaci-tate si grinzi modulare me-talice. Elementele constructive ale sistemului se moduleaza usor si sim-plu, pretandu-se oricarei geometrii a cailor de rulare. incarcarea maxima admisa pentru un singur pop depinde de inaltimea acestuia si poate sa atinga valoarea de 211 KN. De asemenea, sistemul permite mai multe moda-litati diferite de preluare si transmitere a incarcarilor orizontale. 8 Revista Constructiilor octombrie 2010 Cofrajul metalic special circular s-a imbinat perfect cu cofrajul Manto. Cofrarea pilelor s-a realizat cu usurinta in conditii optime. Schela modulara Bosta 70 s-a dovedit utila pentru realizarea armaturii si dis-punerea accesoriilor pe cofraj. HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA Divizia Servicii Industriale Platformele industriale la nivel global au nevoie, din ce in ce mai mult, de servicii industriale de mente-nanta si suport tehnico-logistic pentru a-si consolida pozitia in piata, iar platformele industriale locale nu fac exceptie de la aceasta tendinta. intr-o perioada in care multe companii isi inchid portile sau isi reduc activitatile, Harsco Infrastructure Romania deschide o noua divizie pe piata, Divizia Servicii Industriale. Divizia Servicii Industriale isi pro-pune sa dezvolte pe piata un nou con-cept de lucru, concept bazat pe crearea de parteneriate cu marile plat-forme industriale carora sa le furnizeze servicii industriale, de la echipamente si servicii de acces la servicii complexe de mentenanta industriala. Harsco Infrastructure Romania -Divizia Servicii Industriale doreste sa vina in intampinarea pietei autoh-tone cu o vasta experienta acumu-lata in interiorul grupului si cu un parc logistic demn de luat in seama, peste 1 milion de m3 de schela multi-directionala, echipamente de acces precum si echipe de specialisti din interiorul grupului „on call” pentru suport. Printre referintele Diviziei de Servicii Industriale al grupului Harsco se pot enumera contractele in derulare cu giganti petrolieri pre-cum SHELL, BP si SABIC (UK, Olanda si Arabia Saudita), uzinele CORUS (Olanda) si giganti din domeniul energetic ca E-ON, ENEL sau ALSTOM. Revista Constructiilor octombrie 2010 9 GEOFLUID Se vorbeste si romaneste! De la prima sa editie, GEOFLUID s-a afirmat ca salon expozitional de referinta pentru operatorii profesionisti in domeniul forajelor si lucrarilor subterane. Aplicatiile geologice, geotehnice si geofizice, cercetarile geognostice, forajele, descoperirea si utilizarea fluidelor subterane, consolidarea si fun-datiile speciale sunt temele centrale in jurul carora se desfasoara GEOFLUID. Publicul este extrem de calificat si cosmopolit. Aici se aud limbile intregii Europe si, mai nou, se aude foarte des dulcele grai romanesc!!! INJECTOFORAJ este prezent, din 2004, la stan-dul firmei „mama“ COMACCHIO DRILLING HI-TECH. Specialistii nostri, romani si italieni, va asteapta pentru a va prezenta noutatile COMACCHIO, DAI PRA, CARANDINA si va vor insoti, la cererea dumneavoastra, in vizitarea expozitiei pentru a va furniza suportul tehnic si lingvistic. GEOFLUID se bucura de prezenta firmelor lider in domeniu si, datorita inaltei calificari profe-sionale a vizitatorilor sai, este recunoscuta ca cea mai importanta si afirmata manifestare expozitionala de specialitate in domeniul lucrarilor subterane. 10 GEOFLUID se desfasoara pe patru arii tematice: GEOFLUID - tehnologie si utilaje pentru descoperirea, extragerea si transportul fluidelor subterane; GEOTECH - dedicata masinilor si utilajelor pentru cercetari geognostice si geotehnice, fundatii speciale si foraje directionale (No-Dig); GEOTUNNEL - prezinta masini, uti-laje si instrumente pentru constructia galeriilor; GEOCONTROL - instrumente si utilaje pentru analiza, monitorizare ambientala, bonificarea terenurilor si a apelor subterane aquifere, sisteme pentru ingineria antiseismica, hidrologia si conser-varea solului. GEOTERMIA tinde a se afirma ca un domeniu in sine. Firma COMACCHIO, pe care o reprezentam in Romania, acorda o atentie deosebita geotermiei, MC900 fiind studiata in variantele ei pentru realizarea instalatiilor pompelor de caldura. Revista Constructiilor octombrie 2010 Va asteptam la standul nostru COMACCHIO nr. 148B aria externa, pentru a va ilustra ultimele realizari ale firmei. Vor fi prezentate urmatoarele utilaje: MC 235, MC 600, MC 600 P, MC 800, MC 900 P, MC 1200. Informatii generale: zperioada manifestarii: 06 - 09 octombrie 2010; zadresa expozitiei: Loc. Le Mose S. Statale 10 per Cremona - 29122 Piacenza (Italy); zprogramul de vizitare: - zilnic: 0900 - 1800; - sambata: 0900 - 1700; zintrarea este gratuita; expozitia este rezervata operatorilor in domeniu; zsecretariatul organizatorilor: - pentru limba italiana: tel.: 0523-602.711, fax: 0523-602.702; e-mail: info@piacenzaexpo.it - pentru limba romana: tel.: 0040 721840654, 0040 723319328, 0039 3392708647 zexpozanti - branduri prezente: 392 (258 - italieni, 134 - straini); zvizitatori: 11.847 (9.496 - italieni, 2.351 - straini a 75 natiuni); zsuprafata expozitionala ocupata: 24.000 m2 (13.000 m2 - acoperita, 11.000 m2 - exterioara).  Ctitori si martori ai istoriei: PALATUL COTROCENI (II) dr. arh. Niculae VLaDESCU ing. Petre BADEA Datele si faptele legate de monumentalul Palat Cotroceni sunt edificatoare privind valoarea istorica si arhitecturala a unui edificiu reprezentativ din toate punctele de vedere. Este si motivul pentru care con-tinuam sa va facem cunoscute alte aspecte legate de evolutia constructiva a ansamblului de la Cotroceni. Dintr-un ansamblu cu profunda valoare in istoria arhitecturii ortodoxe si aulice, Cotrocenii erau redusi, fara biserica din inima incintei, la o arhi-tectura mireana, destinata institutiei prezidentiale. Deviza monarhiei romanesti a fost Nihil sine Deo, continuand traditii de secole. Ea trebuia pusa in opera, readucand in incinta Cotrocenilor biserica smulsa de pe fundatia ei multiseculara. Biserica Manastirii Cotroceni este si necropola voievodala. intre anii 1863 - 1925, a functionat ca biserica parohiala. Apoi biserica fostei Mana-stiri Cotroceni a devenit loc de inchinare pentru familia regala si ofiterii superiori ai armatei. in com-pensatie s-a infiintat parohia Cotroceni - Razoare, construindu-se biserica enoriasilor in afara palatului. in 1949, biserica a fost desacralizata, iar in 1984 demolata. Pe locul sacru, unde fundatiile bisericii demolate fusesera ascunse de ochii dictatorului, cu un strat de pamant si de vegetatie, s-a inceput, in iulie 2003, construirea unui Memo-rial dedicat familiei Cantacuzinilor. S-a reconstituit doar pronaosul fostei biserici, care fusese ridicata de ªerban Cantacuzino la demnitatea de necropola domneasca. Finalizarea lucrarii s-a facut pana la 16 septembrie 2004, cand a avut Salonul alb creat de arhitectul Cerchez, dupa cutremurul din 1977 loc inaugurarea Memorialului de la Cotroceni in prezenta domnilor ªerban si Gheorghe Cantacuzino, descendenti ai domnitorului. Tot atunci, Prea Fericitul Parinte Teoctist, Patriar-hul Bisericii Ortodoxe din Romania, inconjurat de un mare sobor de ierarhi, a savarsit slujba de reinhumare a osemintelor lui ªerban Cantacuzino Voievod si ale altor membri ai familiei sale. Memorialul Cantacuzin a fost integrat in Muzeul National Cotroceni, ca un martor si simbol renascut al momentelor de maretie, dar si tragice, prin care a trecut capitala tarii Romanesti si apoi intreaga Romanie. in calitate de co-autor al proiectului, am gandit sa materializam pridvorul si pronaosul (suprafata construita de 173,54 mp), cel din urma delimitat de doua arcade monumentale inchise cu geam. Pe latura estica, puteau fi percepute contururile fos-telor spatii ale naosului si altarului; latura vestica includea portalul original. Pridvorul Memorialului a fost re-creat cu arcadele care l-au marginit candva, folosindu-se coloanele de piatra recuperate, legate de arce consolidate cu tiranti. Pentru inceput, nu s-a pus un acoperis deasupra. Pronaosul s-a reconstituit in intregime, introducandu-se in opera totalitatea elementelor arhitectonice Salonul alb restaurat originare: coloane, ornamente, deco-ratii maiestrit sculptate in piatra s.a., care au fost inventariate si pastrate dupa demolare. S-au repus cele 12 coloane din piatra, toate piesele litice salvate, deosebit de valoroase, dupa o prealabila restaurare si com-pletare. Au fost aduse din Muzeul Cotroceni pietrele de mormant origi-nale. Pastrand tipologia initiala, noile bolti s-au remodelat din rabit. La exterior, in zidaria de inchi-dere a pronaosului, s-au reintrodus ancadramentele moldovenesti de sorginte gotica ale ferestrelor initiale si elemente din braul ornamental initial, sculptat in piatra. Acoperisul, in patru ape, a fost invelit cu tabla de zinc. Zona naosului si a altarului a ramas marcata numai de perimetrul fundatiilor, in mijlocul fostului naos. in axa verticala a turlei - Pantocrator, s-a amplasat o cruce de piatra, iar in centrul altarului s-a asezat piciorul Sfintei Mese. Au fost reinhumate, in locurile ini-tiale, osemintele membrilor familiei Cantacuzino, adapostite un timp la biserica Fundenii Doamnei. Acestea au fost acoperite de remarcabilele placi funerare, ascunse dupa demo-lare in chiliile din partea de sud a clopotnitei de la Cotroceni. Dupa infi-intarea de catre prof. dr. loan OPRIª a muzeului Cotroceni, pietrele tombale au fost expuse si prezentate vizitatorilor. in octombrie 2009 au fost fina-lizare lucrarile de reconstructie inte-grala a Bisericii Manastirii Cotroceni, exact pe amplasamentul initial al fundatiilor sale. Revenind la ultima perioada, pe care am numit-o cea a RENAªTERII CANTACUZINE, A RESTAURAtIEI, vom observa ca anii 1977 - 1986 au adus o totala reinnoire in incintele Cotrocenilor. 12 Revista Constructiilor octombrie 2010 Coloanele din pronaosul Bisericii Cotroceni inainte de demolarea din 1984 (stanga) si replicile lor in marmura din Sala Unirii finalizata in 1985 - 1986 (dreapta) Am putea sa caracterizam acea Ferdinand si Regina Maria. Prin tra-perioada prin deschiderea pe care ducerea literaturii religioase si am avut-o, ca restauratori, fata de remarcabilul monument de unificare a limbii romanesti, care este Biblia trecut si prin ambitia si vointa de a aduce la lumina tot ceea ce mai puteam salva, dupa atatea devastari de la Bucuresti din 1688, domnitorul ªerban Cantacuzino este sustina- produse de razboi, de anii postbelici torul unitatii limbii romanesti si a unitatii crestin-ortodoxe, in straiele si de cutremurele din 1940 si 1977. Ne-am propus sa reinviem toate valorile inceputului, atatea cate au mai Cartii sfinte, tradusa magistral si tiparita in conditii exceptionale. Ansamblul de la Cotroceni a fost ramas, dandu-le o noua viata tuturor. anterioare,i de eclectismul francez si ridicat ca prinos adus Salvatorului Ascunse find de cele doua perioade Celui de Sus. Arhitectura lui era menita sa se impuna ca factor de romantismul Secession si neoroma- nesc, vestigiile autentice sunt repre- putere, prin fastul aulic si voievo- zentate de marturiile medievale cu virtuti estetice si constructive, caracte- dalele zidiri. Daca biserica, de el cti- torita, nu a mai ajuns pana la noi, ristªerban l Cantacuzino, avandu-l decat prin croiala volumetrica si ice timpuui voievodal. arhitect pe fratele sau Mihail Can- caracteristicile functionale, dar fara tacuzino si mesteri zidari si pietrari doua din turle, orientarea sa catre adusi probabil din Italia ori alesi dintre cei mai buni din tara, a fost un exponent de vointa si clarviziune, prin toate ctitoriile sale, aulice, crestin-ortodoxe. Personalitatea lui s-a remarcat in strategia militara si diplomatia europeana si in proiectele legate de educatie si de crearea instrumentului lingvistic national. Visul Unirii romanilor este legat de Mihai Viteazul si nu este strain de ctitorul Cotrocenilor, ªerban Canta- Paharul de Murano gasit cuzino, fiind imbratisat de Regele in turnurile scoase la iveala in urma excavarilor Revista Constructiilor octombrie 2010 vestitul in timp monument al Basarabului Neagoe, Biserica epis-copala din Curtea de Arges este dovada unei duble ambitii: atestarea descendentei pamantene si demon-strarea puterii. insemnarile lasate de contem-poranii voievodului, din prima perioada a Caselor domnesti, sunt edificatoare. Ambitia restauratorului de astazi a fost de a pune in evidenta, din multincercata valoare, ceea ce a mai ajuns pana la noi, chiar daca, din cauza interventiilor in timp, marturiile erau numai fragmentare. Dar cateva piese de exceptie pot fi expresia unor ambitii implinite. Pe masura ce patrundeam in taine ascunse ochiului atatea secole, se revarsa asupra-ne un fel de secret al unei puteri care cucereste prin farmec si vigoare. Ni se relevau virtuti cardinale ale mestesugului, ale artei desavarsite de a pune in opera materiale precum piatra, caramizile, lemnul, nascand o arhi-tectura a puterii si credintei. De unde atata rafinament si pre-cizie, in alcatuiri spatiale ale unei lumi, ale unui mic univers, care prin ele insele aspirau, parca, spre sacralitate si durata? Sa fi fost insasi vointa voievodala a unui domn instruit in inalte cercuri apusene sau bizantine, domn care a adus o seama de schimbari compor-tamentale in viata de curte? Fara indoiala ca acest ev mediu valah, coabitand cu renasteri apu-sene, nu se putea manifesta decat pe fagasul unei traditii a locului, Biserica Cotroceni in reconstructie - august 2009 continuare in pagina 14 13 urmare din pagina 13 reimprospatat putinul care a ajuns pana la noi, fie sa se interpreteze, in spiritul timpului, zonele golite de marturii, care nu au fost, nici ele, putine, s-a urmarit si am urmarit fara odihna restituirea unui intreg al dem-nitatii noastre. La toate acestea trebuie sa mai adaugam si completarea vechiului ansamblu cu functiuni si spatii noi, puse sub semnul omagiului datorat trecutului si celor care au lucrat, la Cotroceni, inainte de noi. Am trait un asemenea moment in relatie cu un spatiu, aflat deasupra chiliilor, care duce la un apartament, devenit, si prin gestul meu, mai mis-terios. Dupa ce s-a montat infra-structura boltilor de la coridorul asezat deasupra chiliilor si totul a fost decorat, am simtit nevoia sa fac Boltile Cuhniei si luminatorul, ceva in memoria ctitorului. Era in mostre de arhitectura medievala anul 1983 si am desenat schita unui traditie care a suferit, insa, influente vitraliu, dedicat memoriei lui ªerban benefice din orientarea antiotomana Cantacuzino. Se implineau trei sute de ani de la victoria repurtata a politicii domniei si apropierea evi- impotriva turcilor care au asediat Viena. S-a stiut, si istoria a transmis denta de curtea vieneza. Fosta cuhnie a manastirii, exem- plu unic, credem, ca si perfectiunea acest adevar, ca daca n-ar fi fost boltirii din trapeza alaturata, sunt lupta de ªerban Cantacuzino si jocul aceeasi forta cu cele ce au existat in lui dublu, turcii n-ar fi fost despre-casele domnesti, in seria de chilii si strategia dezvoltata pe campul de ecoul unor rezolvari, cel putin de surati si invinsi. Am montat acest vitraliu in peretele unui dressing si cele trei odai din incinta secundara.ii estersi azi tot acolo. L-am intitulat cu Evident ca bucuria renaster sme enie Ochii stramosilor. unor vestigii din ctitoria initiala a con- Exista in vitraliul pe care l-am stituit suportul aplecarii cu deferenta desenat nu doar omagiul pentru cti- cuvenita asupra celorlalte zone ale tor ci si premonitia. Batranul incrun-Palatului. Fie ca a fost necesar sa fie tat din vitraliu are in spatele lui Intrarea in corpul nou al Palatului Cotroceni cu loggia dinspre Sala Baniei 14 Ferestre, firide, lunete, tot atatea surse de inspiratie turlele bisericii, demolate peste un an. Multimea ochilor reprezinta legamantul de veghe. Trecutul ne vegheaza faptele iar prezentul are datoria sa stea de veghe valorilor pe care le-am mostenit de la stramosi. Am desenat acel vitraliu gan-dindu-ma si la noi, cei ce lucram la planseta de proiectare ori pe santier, in atelierele de executie. Lucram cu totii de parca ne-ar fi privit, de peste tot, ochii stramosilor, marcand astfel cei 300 de ani de existenta ai ctitoriei cantacuzine. Credem ca si pentru aceasta ultima perioada, asa cum am facut-o si cu cele de mai inainte, trebuie sa fie amintit numele celor ce au fost in fruntea realizatorilor. Am condus proiectarea desfasurata timp de aproape 10 ani coordonand o echipa devotata din INSTITUTUL DE PRO-IECTARE CARPAtI care a acoperit toate specialitatile: arhitectura, deco-ratii, mobilier, corpuri de iluminat etc., structura, instalatii, lucrari exterioare, peisagistica. Lucrarile de constructie au fost executate de un colectiv exceptional, afirmat si respectat ca lider in domeniu si dupa 1990, colectiv cunoscut sub numele de AEDIFICIA CARPAtI. Inginerul Petre BADEA a fost in fruntea unei echipe de specialisti in lucrari de structura, consolidare si restaurare, in finisaje de mare com-plexitate, fauritori ipsosari, sculptori in lemn si piatra, pictori, specialisti in textile, feronerie, lustre, vitralii etc., toti inzestrati cu talent si o pasi-une fata de meserie si lucrul bine facut. Revista Constructiilor octombrie 2010 Gather the Energy from the Nature ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL in perioada 1-3 octombrie 2010, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA organizeaza, in localitatea Bran, evenimentul cu tema „GATHER THE ENERGY FROM THE NATURE“. Sunt invitate, cu acest prilej, prestigioase firme de arhitectura, dar si colaboratori din tara si din strainatate. Ideea acestei intalniri de lucru (MB-SR50, clasice, semistructurale unele dintre cele mai moderne, este aceea de a aduce in atentia si structurale, sisteme pentru de o calitate ireprosabila, acopera partenerilor si colaboratorilor aplicatii speciale MB-SG50, o gama foarte variata de lucrari: nostri sisteme noi, care asigura o izolare termica superioara obiec-tivelor la care sunt utilizate. Este un motiv in plus pentru compania noastra sa-si prezinte sistemele clasice pentru usi si ferestre, cu sau fara bariera ter-mica (MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70), sistemele rezis- MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60), usi glisante, porti pentru garaj, inclusiv rulouri exterioare din alu-miniu. Cu acelasi prilej, vor fi prezentate sisteme relativ noi „hi insulation“, care aduc plusva-loare cladirilor noi, dar si celor deja executate prin imbunatati-rea evidenta a confortului termic. Sistemele din aluminiu furni- de la inchideri de balcoane, compartimentari interioare, lucrari cu suprafete mici, pana la pereti cortina, lucrari de mii de metri patrati, de o complexitate sporita. Noile sisteme „hi insulation“ sunt destinate atat executiei usilor si ferestrelor clasice, cat si tente la foc/fum de pana la 60 mi- zate de compania ALUPROF celor rezistente la foc si fatadelor nute, sistemele pentru fatade MB - 70HI SYSTEM ROMANIA, de departe cladirilor. MB - SR50 HI MB - 60E 18 Revista Constructiilor octombrie 2010 MB - 60H MB - SR50 IW MB - 78EI Toate accesoriile si feroneria aferente lor sunt produse de Iata cateva dintre avantajele utilizarii firme renumite ca: ROTO, sistemelor de aluminiu ALUPROF: dr. HAHN, WALA etc. Paleta coloristica in care pot fi livrate sistemele din aluminiu este foarte diversa: toata gama RAL, imitatii de lemn sau profilele pot fi livrate natur, ele fiind vop- site ulterior de catre client in culoarea dorita. raport optim intre pret si calitate; obtinerea de lucrari cu o arhitectura deosebita in concordanta cu cerintele arhitecturale; calitatea ireprosabila a produselor; utilizarea pentru o gama larga de lucrari; Toate sistemele sunt livrate suport tehnic, incluzand si softul specializat. insotite de certificatele de calitate ale producatorului din Polonia, firma detinand agremente teh- nice pentru toate tipurile de sis- teme furnizate. Testarile produselor oferite de catre firma noastra au fost efectuate la unul dintre cele mai respectabile institute de cercetare din Europa, IFT din Rosenheim. Revista Constructiilor octombrie 2010 19 SWS - solutia pentru fereastra dumneavoastra imbinarea adecvata a ferestrei in peretele cladirii are o mare influenta asupra confortului din incaperile moderne. Este locul in care se pierde cel mai mult caldura din interior si in care se depune cel mai mult condens. De aceea, foarte important este sa aveti cat mai multe cunostinte despre modul in care se monteaza ferestrele. Chiar si feroneria cea mai buna isi va pierde caracteristicile daca nu este montata in mod adecvat. Numai o montare corecta, folosind produse izolante de buna calitate, de exemplu Soudal Window System, asigura fereastra pentru ca aceasta sa isi indeplineasca bine functiile sale. De mai multi ani cladirile sunt con-struite folosind feroneriile moderne, de ultima generatie. Totusi, nu inainte de anul 2006, a avut loc implementarea instructiunilor armonizate de montare a acestora - din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Concluzia pe care o putem trage nu este prea optimista. Aceasta inseamna ca inainte ferestrele au fost montate in conformitate cu cunos-tintele individuale ale echipelor de constructie si, ca urmare, au fost exe-cutate incorect, ceea ce a avut ca efect, de exemplu, aparitia mucega-iului sau pierderi majore de caldura. Din pacate, aceste instructiuni nu constituie o norma obligatorie, iar in prezent multe ferestre sunt, deseori, montate gresit. De aceea este atat de important sa aveti cunostintele despre montarea corecta a feroneriei si despre ce fel de produse trebuie sa utilizati pentru aceasta. Pentru ca ferestrele sa isi indeplineasca corect functiile, acestea trebuie incastrate in peretii cladirii, asigurandu-se etansa-rea lor atat din interior cat si din exte-rior, in completare trebuind sa se prevada si sa se planifice o ventilare adecvata a incaperii. Constructiile de astazi sunt din ce in ce mai etanse si permit micsorarea costurilor de incalzire, dar concomitent pod duce la cresterea umiditatii aerului in interiorul cladirii. Ferestrele etanse micsoreaza coeficientul de schimbare a aerului, astfel umiditatea se depune pe peretii cladirii. Acest fenomen are loc atunci cand in incapere nu este asigu-rata o ventilatie adecvata iar umiditatea aerului este prea mare. Umiditatea din aer se condenseaza in locurile de imbinare (fereastra-rost-perete), adica in locul cel mai sensibil pentru trecerea caldurii. Acesta este cel mai racoros loc din locuinta; tocmai aici se depune con-densul de apa. Cand peretii cladirii au temperaturi mai reduse, din cauza asa-ziselor „puncte de roua“ (in acest punct are loc condensarea aburilor de apa), atunci apare mucegaiul. De exem-plu: pentru temperaturi de 20 0C si umi-ditate la nivel de 50% (ceea ce inseamna ca aerul este saturat cu aburi de apa 50%), „punctul de roua“ este de 9,3 0C. Se considera ca temperatura suprafetei de separare din interiorului cladirii trebuie sa nu fie mai mica de 10 0C in toata incaperea. De aceea este atat de importanta amplasarea si etansarea corecta a locului de imbinare a ferestrei cu peretele. Pentru ca montajul sa se incheie cu succes… trebuie sa se amplaseze corect rama ferestrei in orificiul din perete, iar cu ajutorul unor dibluri sau Montarea corecta a ferestrei este astazi extrem de importanta pentru intreaga constructie a cladirii si exploatarea ulterioara a acesteia (foto: Soudal) ancore sa se imbine mecanic cu con-structia peretelui. Apoi, trebuie sa se completeze cu precizie orificiul din-tre rama ferestrei si orificiul din perete, cu ajutorul - de exemplu - a uneia din-tre spumele poliuretanice Soudal. 20 Revista Constructiilor octombrie 2010 De asemenea, aceasta trebuie asi-gurata conform principiului - „partea interioara trebuie intotdeauna sa fie mai etansa decat partea exterioara”. Izolarea interioara trebuie sa fie etansa si sa asigure protectia impo-triva patrunderii umiditatii din exteriorul cladirii catre interior, intre perete si toc. in acest caz se utilizeaza folia de pro-tectie impotriva aburului si silicon, de exemplu: Soudal Silirub. De la exte-rior se foloseste o folie de protectie impotriva aburului, de exemplu: Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare, care, marindu-si volumul, se adapteaza la suprafetele care nu sunt plane. Ambele produse asigura spuma poliuretanica impotriva precipitatiilor si a razelor UV. Acest strat impiedica tre-cerea apelor de precipitatii din exterior catre interiorul rostului, permitand de asemenea migrarea aburului de apa in directie opusa. O fereastra bine mon-tata, folosind produse de cea mai buna calitate, impreuna cu o ventilare adec-vata constituie garantia unui aer proaspat tot timpul anului si lipsa umiditatii in cladire. Pentru izolarea exterioara a ferestrei se poate utiliza banda care permite trecerea libera a aerului Soudal Folienband Outside sau banda expandabila Soudal Souband Acryl (foto: Soudal) SWS, modul de montare corect al unei ferestre Soudal Window System este un set profesional de produse folosite la montarea feroneriei pentru ferestre. Toate materialele se caracterizeaza prin cea mai buna calitate si poseda aprobarile din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Pentru izolarea termica si acustica utilizata in rostul dintre rama ferestrei si perete, compania Soudal ofera o gama variata de spume poliuretanice. Printre altele, vi se ofera prima spuma specializata de pe piata, Soudafoam Gun Low Expansion, care se carac-terizeaza printr-o foarte buna izolare acustica, confirmata de opiniile si cercetarile tehnice ale Institutului Rosenheim si ale Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB), care sunt unitati de certificare pentru pro-dusele de constructie. Aceasta spuma se caracterizeaza, de asemenea, printr-un coeficient redus de trans-mitere a caldurii. in colectia noastra se gaseste, de asemenea, spuma cu randament sporit Soudafoam Maxi, spuma cu dilatare redusa Soudafoam Ferestre si Usi si spuma standard Soudafoam Gun. Pentru izolarea interioara, compania Soudal va recomanda folia de pro-tectie impotriva aburului Soudal Folienband Inside sau siliconul elas-tic special Soudal Silirub, care este disponibil intr-o gama variata de culori. Folia este disponibila in varianta cu lipire de pe o singura parte sau cea cu lipire de pe ambele parti, acoperita cu un strat special care permite tencuirea. Se poate utiliza foarte bine pe orice fel de suport. Produsul este disponibil in mai multe dimensiuni. La exterior se poate utiliza folia de protectie impotriva aburului Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare Soudaband Acryl, care se caracterizeaza printr-o rezistenta forte buna la conditiile atmosferice extreme. Utilizarea produselor de inalta clasa pentru izolarea imbinarilor ferestrelor cu peretii, de exemplu Soudal Windows System, impreuna cu cunostintele despre executarea unui montaj corect al feroneriei vor avea o influenta deci-siva asupra confortului de utilizare a cladirii. Produse SWS Spume Volumul – 750 ml Pretul – (aprox.) de la 17 pana la 22 RON Banda Soudaband Acryl Lungimea – 10 m Pretul – (aprox.) de la 13 pana la 28 RON (in functie de latimea benzii) Folie de protectie impotriva aburului Folienband Inside Lungimea – 25 m Pretul - (aprox.) 120 RON Folie de protectie impotriva aburului Folienband Outside Lungimea – 25 m Pretul - (aprox.) 120 RON Siliconi Volumul – 310 ml Pretul - (aprox.) 12 RON Strada Calea Darzei 86A, Sat Darza, Comuna Crevedia, Cod postal 137182, Jud. Dambovita Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804 E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro Revista Constructiilor octombrie 2010 21 Certificarea EN 16001 Delia STROE, auditor SRAC CERT in contextul epuizarii resurselor naturale neregenerabile, precum si al incalzirii globale cauzate de gazele cu efect de sera, tarile industrializate au aderat la Protocolul de la Kyoto, acord international ratifi-cat si de Romania, care are drept obiectiv reducerea emisiilor poluante cu 5,2% in perioada 2008 - 2012 in comparatie cu cele din 1990. Pentru realizarea obiectivelor convenite la nivel international, sunt necesare actiuni concrete pentru fiecare tara, Romania angajandu-se sa eficientizeze industria din punct de vedere al consumului de energie, prin trecerea de la utilizarea combustibililor fosili bogati in carbon (carbune), la combustibili saraci in car-bon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi, sa restructureze industria energetica, de la extractie pana la consum, sa orienteze transportul spre mijloace mai putin poluante si cu consumuri reduse. Standardul european EN 16001 pentru sistemele de management al energiei este proiectat pentru a optimiza consumul intern, in orice organizatie, prin evitarea pierderilor sau utilizarea mai eficienta a energiei, fara a reduce nivelurile productiei si fara a afecta calitatea pro-duselor, securitatea activitatilor si mediul inconjurator. Obiectivul general al standardului EN 16001 este de a sprijini organizatiile care doresc sa implementeze un sistem de management al energiei pentru a-si imbu-natati continuu performanta energetica, cu scopul redu-cerii costurilor si a emisiilor gazelor cu efect de sera, indiferent de tipul de energie utilizata, fara a stabili, insa, cerinte absolute referitoare la performanta energetica. Standardul specifica cerintele pentru un sistem de management al energiei astfel incat orice organizatie sa-si poata dezvolta si implementa o politica si obiec-tivele care iau in considerare informatiile si cerintele legale referitoare la elementele activitatilor desfasurate, bunurile produse sau serviciile furnizate si care pot afecta utilizarea sau consumul de energie. Implementarea unui sistem eficient de management al energiei in cadrul unei organizatii conduce la: reducerea costurilor energetice printr-o abordare structurata pentru identificarea, masurarea si gestio-narea consumului de energie; utilizarea eficienta a energiei prin reducerea pierderilor de energie in fiecare stadiu al transportului, distributiei si utilizarii acesteia; economia de energie si, prin urmare, scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera; Sistemul de management al energiei este structurat procesual, avand la baza ciclul PDCA: planifica, executa, verifica si actioneaza: planifica - stabilirea obiectivelor si a proceselor necesare obtinerii rezultatelor in concordanta cu politica organizatiei; executa - implementarea proceselor; verifica - monitorizarea si masurarea proceselor fata de politica, obiectivele, tintele, cerintele legale si alte cerinte si raportarea rezultatelor; actioneaza - intreprinde actiuni pentru imbuna-tatirea continua a performantei sistemului de manage-ment al energiei. 22 Un astfel de sistem permite unei organizatii sa-si dez-volte o politica privind energia, pentru a stabili obiective si modalitati de lucru care sa conduca la indeplinirea anga-jamentelor asumate, sa intreprinda actiuni, atunci cand este necesar, pentru a imbunatati performantele si pentru a demonstra conformitatea cu cerintele standardului. Standardul EN 16001 urmeaza indeaproape struc-tura standardului ISO 14001, fapt ce faciliteaza utilizarea si implementarea acestuia precum si integrarea celor doua referentiale. Deoarece standardul ISO 14001 este mult mai cunoscut, fiind implementat si certificat in multe organi-zatii, in cele ce urmeaza este interesant a evidentia cele mai importante diferente fata de standardul EN 16001. Astfel, standardul pentru sistemele de management al energiei: nu are nicio cerinta in cadrul careia sa fie solicitata vreo procedura documentata; este solicitata o analiza initiala a aspectelor privind energia; analiza aspectelor privind energia trebuie actu-alizata la intervale predefinite si trebuie sa se finalizeze prin ierarhizarea celor semnificative; aceste analize reprezinta, in mod obligatoriu, date de intrare in stabilirea obiectivelor si in analiza efectuata de management; obiectivele, tintele si programele trebuie documen-tate si actualizate la intervale predeterminate; reprezentantul managementului trebuie sa aiba com-petente si calificari corespunzatoare in domeniul energiei si al eficientei energetice. Cu toate acestea, in timp ce standardul ISO 14001 se concentreaza pe protectia mediului, prevenirea poluarii si managementul deseurilor, standardul EN 16001 vizeaza eficienta si performanta energetica precum si conservarea resurselor de energie. Totusi, avand in vedere ca ISO 14001 vizeaza, in mod direct, protectia mediului, implicit si reducerea consumului de materii prime si resurse naturale, precum si reducerea consumului de energie si a emisiilor poluante, inclusiv a gazelor cu efect de sera, se poate considera ca, practic, EN 16001 detaliaza si aprofundeaza aceste elemente din standardul ISO 14001. Revista Constructiilor octombrie 2010 Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) in sprijinul tuturor partilor interesate Constantin AVRAM - director general AEROQ Obiectivul standardelor ISO este sa furnizeze incredere! Daca un produs sau serviciu este conform cu specificatiile sau cerintele unui standard ISO, acesta prezinta increderea ca indeplineste caracteristicile esentiale care pot include: calitate, ecologie, siguranta, securitate, interoperabilitate, eficienta, cu luarea in calcul a beneficiilor la un cost economic. Implementarea standardelor ISO se constituie ca o integrare a increderii in ceea ce ofera ele - ne ofera posibilitatea sa devenim mai puternici, sa devenim un brand national sau international, sinonim cu increderea. increderea si puterea pe care le obtinem prin implementarea standardelor ISO devin determinante in aceasta perioada de criza si pe plan mondial, cand activitatea ISO s-a constituit intr-un instrument practic prin care s-a generat incredere, s-au redus incertitudinile si s-au gestionat riscurile la nivel global. incre-derea sectoarelor publice sau private in ISO si in relevanta globala a standardelor sale nu au fost afectate de criza, ca dovada ca, la sfarsitul anului 2008, ISO avea 157 membri la nivel national (98% din economia mondiala si 97% din populatie) si a publicat 1230 standarde, numarul acestora ajungand la 17.765. Prezentam in continuare cateva exemple care ne conduc la concluzia ca ISO nu economiseste niciun efort cand este cazul sa satisfaca partile interesate. AUTOiMBUNaTatIRE Cresterea eficientei si eficacitatii procesului de dez-voltare a standardelor; Un nou portal si NMC server care usureaza proce-sul de ajungere la consens si la decizii; ISO Concept database (ISO/CDB - prin care conti-nutul standardelor este disponibil intr-o forma accesibila); Acordarea de premii pentru grupurile implicate in dezvoltarea standardelor (de ex. ISO/TC - 127); Aparitia standardului ISO/IEC 14496 - 10 - Advanced Video Coding (AVC). increderea fara frontiere 119 tari, din cele 157 membre, au generat un „plan de actiuni“ al ISO pentru tarile in curs de dezvoltare, cu resurse financiare de peste 1.526.000 franci elvetieni; Cartea „Organisme nationale de standardizare in tarile in curs de dezvoltare“ pentru a le ajuta in eforturile de dezvoltare a ISO si de utilizare a infrastructurii nationale de standardizare - ca motor de dezvoltare eco-nomica, a capacitatii comerciale si suport pentru con-sumatori, protectie sociala si a mediului. iNCREDEREA PaRtILOR INTERESATE Standardul ISO 26000 - ghid referitor la respon-sabilitatea sociala; Plan de actiuni pentru implicarea celor care pro-moveaza interesele consumatorilor in procesul de stan-dardizare. Ex: ISO/IEC Guide 76:2008 „Dezvoltarea standardelor pentru servicii - Recomandari referitoare la principiile de baza in relatia cu consumatorii“; Brosura - „Ghidurile ISO/IEC adauga valoare stan-dardelor internationale” - important pentru reprezentantii consumatorilor, cei care elaboreaza standardele, dar si 24 pentru proiectanti, producatori, furnizori de servicii, labo-ratoare de incercare, asociatii care reprezinta interesele consumatorilor, persoane cu dizabilitati, copii, adulti, academicieni, studenti etc. iNCREDEREA PARTENERILOR Pentru oamenii si organizatiile din care fac parte, ISO a dezvoltat peste 700 organizatii internationale, regio-nale, guvernamentale, neguvernamentale sau private. S-au semnat in 2008 noi acorduri de cooperare cu: - Organizatia Internationala a Satelitilor Mobili; - Forumul International de Acreditare (IAF) si Cooperarea Internationala pentru Auditarea Laboratoarelor (ILAC); - Organizatia Meteorologica Mondiala; - IEEE - cea mai mare societate tehnic profesionala pe plan mondial. Mentinerea si dezvoltarea colaborarii cu principalii parteneri: IEC - Comisia Internationala pentru Elec-trotehnica, ITU - Uniunea Internationala pentru Teleco-municatii, in cadrul WSC (Cooperarea pentru Standarde Pe Plan Mondial). Cursuri pentru pregatirea managerilor ISO, IEC, ITU care participa la efortul de standardizare pe plan mondial. Contributii la generarea increderii in noi tehnologii prin Forumul Economic Mondial (WEF), focalizate prin raspunsul la intrebarea: „cum ar putea gasi raspuns ino-varea colaborativa la cele trei provocari majore pe plan mondial: modificarile climatice, furnizarea apei si securi- tatea alimentara?”. Adoptarea standardelor pe baza dublului consens: tarile participante si partile interesate, pentru a se asigura diseminarea tehnologiilor prin crearea pietei mondiale si printr-un management si practici organiza-tionale performante. Revista Constructiilor octombrie 2010 Dezvoltarea unor standarde care sa vizeze securi-tatea, ecologia, accesibilitatea, confidentialitatea, pentru ca tot mai multi oameni sa beneficieze de ele, inclusiv persoanele in varsta sau cu handicap. De exemplu: 1) ISO 27799 referitor la informatiile cu privire la starea de sanatate a persoanei (confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea); 2) ISO 17090 referitor la tehnologia certificata digital pentru protejarea datelor referitoare la starea de sanatate; 3) ISO 22307 referitor la reducerea riscurilor asociate procesarii electronice a datelor financiare legate de clienti si consumatori, parteneri de afaceri si cetateni; 4) ISO/IEC TR 24714-1 referitor la utilizarea biome-triei in sistemele de securitate pentru identificarea persoanei; 5) ISO 19092 referitor la cresterea securitatii tranzac-tiilor financiare prin medii electronice, prin imple-mentarea si managementul tehnologiei de identificare biometrica in sectorul financiar; 6) ISO/TS 14823 - cerinte pentru sistemul de coduri standardizate pentru semnaturi si pictograme, referitor la trafic si informatii care-i privesc pe cei care calatoresc; 7) ISO/TR 22411 - informatii, date si know-how ergonomic pentru proiectarea produselor/serviciilor mediului de lucru, pentru a fi mai accesibile persoanelor in varsta sau cu dizabilitati. Dezvoltarea de standarde in sprijinul securitatii si accesibilitatii la locul de munca. De exemplu: 1) ISO/IEC 10779 - ghid pentru proiectarea si evalu-area echipamentelor IT din birouri (office) pentru a putea fi utilizate de persoane cu capabilitati, incluzand si pe cei cu dizabilitati permanente sau temporare; 2) ISO 18743 - care descrie metodele si practicile pentru evaluarea si gestionarea riscurilor legate de sanatatea ocupationala si de performanta in mediile de lucru cu temperaturi scazute; 3) Implementarea ultimei editii a ISO 11612 referitor la cerintele de performanta a echipamentului (imbra-camintii) de protectie utilizate de personalul care poate fi expus la caldura, flacara si scantei de la prelucrarile metalice. iNCREDEREA iN MANAGEMENTUL AFACERII increderea in managementul afacerii si standardele ISO ne ajuta la generarea increderii (integrate) in toate aspectele afacerii. Sisteme de management ISO 9001, ISO 14001 - sunt deja integrate in economia globala; ISO 9001 - implementat in 175 tari; ISO 14001 - implementat in 148 tari; 14 noiembrie 2008 - s-a publicat a 4-a editie a ISO 9001 (prima editie: 1987), care a devenit un instrument la nivel global referitor la asigurarea increderii in abili-tatea organizatiilor de a satisface cerintele privind cali-tatea si a creste satisfactia clientilor referitor la relatia client-furnizor; S-a publicat The ISO 9000 Family Global Manage-ment Standards, de fapt un raport cu stiri, in care utiliza-torii reali prezinta experienta personala in contextul Revista Constructiilor octombrie 2010 foarte variat al industriilor multinationale, al organizatiilor de ajutor umanitar, din care rezulta flexibilitatea, efi-cienta si eficacitatea abordarii ISO 9000, abordare care vine in sprijinul organizatiilor ce aplica mai multe stan-darde ale sistemului de management, pentru a satisface atat necesitatile lor (interne), cat si ale partilor externe interesate. E- business Tehnologia informatiei in sprijinul proceselor afacerii prin: obtinerea, procesarea si modificarea datelor pentru a se asigura interoperabilitatea si securitatea manipularii datelor si tranzactiilor financiare, promovarea bunelor practici si facilitarea desfasurarii si dezvoltarii relatiilor clienti-furnizori. Conferinta de la Geneva (septembrie 2008) s-a axat pe relatia ISO cu organizatiile partenere atat in sectorul public, cat si in cel privat. Continuitatea afacerii increderea in abilitatea oamenilor de afaceri si a altor organizatii de a asigura continuitatea functionarii pe timpul crizei, aceasta devenind o preocupare majora a ISO - de a intensifica eforturile pentru a finaliza o serie de standarde care sa sprijine acest concept. De ex.: 1) ISO/IEC 24762 - ghid referitor la tehnologiile si serviciile privind informatiile si comunicatiile necesare pentru prevenirea/recuperarea dupa dezastru ca parte a managementului continuitatii afacerii; 2) ISO/IEC 27005 - care descrie procesele si actiunile asociate pe care trebuie sa le aiba in vedere departa-mentele IT din organizatiile preocupate de managemen-tul riscului referitor la securitatea informatiei; 3) ISO/IEC TR 90005:2008 - ghid referitor la apli-carea ISO 9001 pentru procesele ciclului de viata al (unui) sistem(ului), pentru a genera incredere in apli-carea unui sistem de management ISO 9001 la achizitia, furnizarea, dezvoltarea, operarea si mentenanta sis-temului IT si serviciilor asociate. increderea in (buna) guvernare Sisteme IT adecvate care sa genereze incredere in abilitatea organizatiilor sa ramana competitive si sa nu fie expuse riscurilor de neconformitate cu cerintele de reglementare. ISO/IEC 38500 asigura cadrul pentru generarea increderii intr-o buna guvernare care sa ajute top managementul organizatiilor sa inteleaga si sa se conformeze obligatiilor legale, de reglementare si etice. increderea in standardizarea termenilor, defini-tiilor si vocabularului prin care sa se asigure ca ter-menii si vocabularul utilizat inseamna acelasi lucru pentru toate partile pentru tranzactii, fabricatie, cer-cetare-dezvoltare, sanatate, educatie si stiinta. Sistemul International de Unitati este recunoscut la nivel mondial, cu avantajul stabilirii unui limbaj universal referitor la masurare; Seria ISO 80000 si IEC 80000 a inlocuit standardul ISO 31 - Cantitati si Unitati, utilizat pentru ingineri, oameni de stiinta, tehnicieni, profesori si studenti; ISO/IEC - Guide - 98 - 3 referitor la exprimarea incertitudinii de masurare care nu ajuta la stabilirea probabilitatii sa luam o decizie corecta bazata pe rezul-tatele masurarii si sa gestionam riscurile; continuare in pagina 26 25 urmare din pagina 25 ISO 25639 cu terminologia si metode statistice agreate international pentru reducerea intelegerii gresite sau a neintelegerilor dintre organizatorii unei expozitii industriale si expozanti. incredere in inovare Standardele ISO referitoare la terminologie sprijina diseminarea tehnologiilor inovatoare si creste viteza sau reduce timpul pana la care produsele si serviciile derivate ajung pe piata. Noile tehnologii devin familiare si accesibile si, in acelasi timp, creste increderea in standardele ISO din acest domeniu; ISO/TS 27687 se refera la un domeniu inovator -al nanotehnologiilor de la care ne asteptam sa devina motorul de baza al economiei secolului XXI. iNCREDEREA - FACTOR DETERMINANT PENTRU AFACERI Un factor important atat in afaceri, cat si in domeni-ile reglementate este cel generat de „evaluarea confor-mitatii“, domeniu care include inspectia, testarea si certificarea - pentru a verifica daca produsele, serviciile, procesele, sistemele, materialele si personalul se con-formeaza cerintelor, specificatiilor si standardelor. Comitetul ISO pentru evaluarea conformitatii (ISO/CASCO) a organizat in octombrie 2008 workshop-ul „Standardele pentru evaluarea conformitatii in sprijinul supravegherii pietei”, din care a rezultat un plan de actiuni care este in derulare; ISO/CASCO s-a focalizat pe relatiile cu IAF - Asoci-atia Internationala a Organismelor Nationale de Acre-ditare - cu care se deruleaza un plan de actiuni pentru monitorizarea si imbunatatirea eficacitatii certificarii sis-temelor de management in sistem acreditat. Cateva exemple: a) ISO /PAS 30003 - cerinte pentru organizatiile care desfasoara audit si certificare pentru domeniul „ship recycling management systems”, pentru cresterea secu-ritatii muncitorilor (lucratorilor) si protectia mediului prin cerinte referitoare la recunoasterea independentei bunelor practici; b) ISO/IEC 24773 - certificarea profesiilor tehnice in domeniul software, care sa faciliteze acceptarea inter-nationala a certificarilor profesionale in acest domeniu, avand in vedere posibilitatea de a lucra in diferite tari in decursul carierei; c) incredere, sanatate si securitate - increderea este strans legata de sanatatea si secu-ritatea atat la nivel de indivizi, cat si la nivelul societatii. Exemple de standarde pentru a sustine aceasta legatura: d) IWA 6 - ghid referitor la „managementul utilitatilor pentru apa de baut, in conditii de criza” (cauze naturale sau cele care rezulta din atacuri teroriste, poluarea industriala a raurilor, care genereaza o preocupare majora pe plan mondial); e) ISO 24510, 24511, 24512 - referitoare la manage-mentul resurselor limitate de apa pentru a asigura acce-sul la apa de baut sigura si asigurarea sanitaritatii populatiei la nivel mondial; f) ISO 39001 - sistem de management pentru securi-tatea traficului pe sosele, dezvoltat de un nou comitet ISO/PC 241, care a fost infiintat in mod special de ISO; 26 g) ISO 18192-1 - cerinte pentru rezistenta imbra-camintii care ar trebui sa absoarba impactul pe care il genereaza asupra corpului uman activitatile zilnice; h) increderea sustenabila - increderea este dificil de sustinut intr-o lume in care mediul este in continua degradare, adesea ca o con-secinta a utilizarii resurselor de energie. ISO este angajata sa sprijine comunitatile internationale sa faca fata provocarilor legate de sustenabilitate prin standarde pentru aspecte specifice; - incredere in viitor - ISO PC 242 are in vedere cele 3 aspecte ale dez-voltarii durabile (sustenabile) - economic, mediu si social. ISO 50001 - standardul cu „cerinte pentru un sis-tem de management al energiei“ care se apreciaza ca va influenta cu peste 60% cererea de energie pe plan mondial, avand in vedere ca jumatate din populatia glo-bului traieste in mediul urban, iar industria cladirilor industriale si constructiile reprezinta sectorul cu cea mai mare contributie privind consecintele asupra celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile; - Data de 14 octombrie 2008 a fost declarata ziua mondiala a standardelor cu mesajul - Consumul eco-nomic de energie, reducerea modificarilor climatice, ter-minologia legata de mediu, performanta de mediu, declaratia de mediu privind cladirile, eficienta energe-tica, precum si monitorizarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera - vor constitui baza pentru proiectanti si arhitecti, ingineri, clienti si autoritati guver-namentale pentru a dezvolta cladiri durabile. Sectorul cladirilor poate contribui la reducerea emisiilor de gaze, aplicand standardelor internationale pentru proiecte cu eficienta energetica; - ISO 23045 - cu cerinte legate de eficienta energe-tica pentru procesul de proiectare poate atinge valori tinta de eficienta energetica pentru noile cladiri; - ISO 15392 - stabileste principii recunoscute inter-national pentru sustenabilitatea in domeniul constructii de cladiri; - Ghidul 64 - pentru reducerea impacturilor potentiale de mediu ale produselor/serviciilor prin luarea in consi-derare a aspectelor de mediu in activitatea de standar-dizare a produselor; - ISO 15270 - cu cerinte referitoare la piata mondiala emergenta a recuperarii si reciclarii plasticului; - Masinile si echipamentele la sfarsitul ciclului de viata contribuie la cresterea volumului de deseuri care trebuie tratate si dispuse, acest lucru a devenit o cerinta de piata; - ISO 16714 - cerinte pentru evaluarea potentialului noilor masini/echipamente pentru a fi (recuperate) tratate si/sau reciclate; - Reciclarea mijloacelor de transport pe apa - contribuie la conservarea la nivel global a energiei si resurselor. Prezenta azbestului, hidrocarbonatilor si a altor substante periculoase pentru mediu poate avea repercusiuni nega-tive pentru mediu si sanatatea oamenilor; - Seria ISO 30000 - standarde pentru sisteme de management pentru reciclarea navelor, pentru a veni in sprijinul protectiei mediului si securitatii lucratorilor. Important este ca noi, in fiecare domeniu de activi-tate, sa identificam standardele aplicabile, sa intreprin- dem actiuni si sa alocam resurse pentru a le aplica. Revista Constructiilor octombrie 2010 Solutii sustenabile si inovatoare pentru industria constructiilor BASF „The Chemical Company” este lider mondial in domeniul chimic. Portofoliul nostru cuprinde o gama larga de produse, pornind de la substante chimice de baza, produse pentru industria materialelor plastice, pana la produse de sinteza fina, produse chimice pentru agricultura si industria constructiilor. Divizia BASF Construction Chemicals este cel mai mare furnizor de sisteme si solutii chimice pentru industria constructiilor, solutii recunoscute pentru inalta lor performanta si durabilitate. De la sistemele de consolidare cu materiale compozite si protectie catodica, la elementele de etanseizare, izolare, reabilitare a betonului si mortare pentru turnare, putem oferi sisteme de constructie inovatoare care prelungesc durata de viata a structurilor, adaugand valoare prin costurile reduse de intretinere. Printr-un proces permanent de cercetare si dezvoltare de noi produse, tehnologii, metode de aplicare si echipamente, am reusit sa dezvoltam produse performante, adaptate cerintelor clientilor nostri si capabile sa atinga cele mai inalte standarde de calitate. ADITIVI PENTRU BETON Betonul este cel mai utilizat material de constructii produs de om, un material care evolueaza continuu sub presiunea cerintelor de durabilitate si sustenabilitate. in conditiile unei concurente acute, si, in special, in conditii macroeconomice de scadere pronuntata a cererii, industria betonului se confrunta cu provocari majore: eficientizarea procesului de productie si optimizarea costurilor, in conditiile unor specificatii de durabilitate mai ridicate, durabilitate care vizeaza nu numai proprietatile masurate uzual, i.e. rezistente, tasare etc., dar si carac-teristici precum reologia, capacitatea de compactare/auto-compactare etc. ªi in acest domeniu ne-am angajat in dezvoltarea si furnizarea celor mai bune solutii tehnice, pentru a sustine progresul indus-triei producatoare de beton, inovarea continua fiind cheia succesului nostru. Divizia de Aditivi pentru betoane a dezvoltat materiale care, pornind de la nivel molecular si pana la produsul finit, imbunatatesc performanta betonului produs. De exemplu, gama Glenium® permite mentinerea timp indelungat a lucrabilitatii betonului, precum si un control indirect al caracteristicilor de vascozitate. Bazandu-se pe performantele polimerului RheoMATRIX, acest concept combina beneficiile betonului vibrat in mod traditional (costuri reduse cu materiile prime) cu avantajele betonului autocompactant (costuri reduse de punere in opera, durabilitate, cali-tatea suprafetelor) si, in plus, este usor de produs zi de zi. Mai mult, BASF ofera o tehnologie unica de accelerare a intaririi betonului X-SEED® care actioneaza asupra intaririi betonului prin favorizarea procesului natural de hidratare a cimentului de-a lungul intregii perioade de dezvoltare. Fata de metodele traditionale de accelerare, i.e. tratamentul termic sau utilizarea de acceleratori comuni, care de obicei afecteaza durabilitatea betonului, X-SEED® nu influenteaza negativ proprietatile betonului intarit: nu favorizeaza fisurarea, nu afecteaza rezistentele finale, nu are efect de corodare a armaturilor. Activitatea de reprezentare directa pe piata locala a Diviziei de Aditivi pentru Betoane a inceput in anul 2004, produsele comercializate fiind importate din tari precum Germania, Anglia sau Italia. in anul 2007, odata cu inaugurarea site-ului integrat -localizat in zona industriala a orasului Ploiesti - si obtinerea Certificarii - CE pentru unitatea de productie, toate activitatile operationale ale diviziei au fost transferate in aceasta locatie. Initial, s-a inceput productia locala pentru aditivi de betoane tip plastifiant/reducatori de apa si, an de an, s-a extins Certificarea - CE si pentru superplastifianti, acceleratori si intarzietori de priza astfel incat, in prezent, aproximativ 85% din aditivii comercializati sunt produsi in Romania. Din punct de vedere logistic, avand depozite in Ploiesti si Sibiu, asiguram livrarea rapida a produselor noastre in orice locatie din Romania, utilizand camioane specializate in transportul si descarcarea aditivilor lichizi. Deoarece constanta calitatii produselor este esentiala pentru clientii nostri, in laboratorul chimic care serveste unitatea de productie este analizat fizico-chimic fiecare lot de materie prima si fiecare lot de produs finit livrat, garantand astfel calitatea constanta a produselor noastre. Experienta ne-a dovedit ca, in domeniul industriei betonului, fiecare client este diferit. Exista si sunt utilizate diferite materii prime - cimenturi si agregate, diferite tehnologii de turnare si tratare. Astfel, este necesar ca si aditivii utilizati sa fie adaptati materiilor prime, iar caracteristicile betonului proaspat sa fie corespunzatoare tehnologiei de turnare si tratare utilizate. tinand cont de acest aspect, scopul nostru este gasirea de solutii individuale, impreuna si pentru clientul nostru. in acest sens, pe langa o gama completa de aditivi si materiale auxiliare turnarii si tratarii betonului, asiguram clientilor nostri consultanta tehnica de specialitate. Acest serviciu conex de optimizare a compozitiei betonului, in functie de conditiile si materiile prime disponibile, este asigurat atat in laboratorul propriu de beton grad II, cat si la statia de betoane a clientului nostru. Produsele noastre, comercializate sub brand-urile Glenium®, Rheobuild®, Pozzolith®, Rheofinish®, Masterkure®, sunt utilizate in lucrari de referinta precum: Stadionul Lia Manoliu, Pasajul Suprateran Basarab cu lungime de 2 Km, Autostrada Bucuresti -Ploiesti etc. 28 Revista Constructiilor octombrie 2010 PARDOSELI PERFORMANTE Divizia Pardoseli Performante ofera o gama completa de pardoseli pentru orice situatie si acoperiri de protectie (hale industri-ale si de productie, spatii de depozitare si birouri, suprafete destinate activitatilor sportive, spatii rezidentiale, comerciale si de agrement, laboratoare si centre medicale, impermeabilizari de inalta performanta) utilizand tehnologii pe baza de ciment, rasini epoxidice si rasini poliuretanice. Specificarea pardoselii adecvate este o decizie complexa, ce reprezinta un compromis intre criteriile de performanta actuale si viitoare si constrangerile privind costurile si timpul de instalare. O pardoseala specificata corespunzator va crea un mediu de lucru mai luminos, mai curat, mai sigur si mai atractiv. Selectarea unui tip de pardoseala neadecvat poate cauza accidentarea persoanelor, pierderi de productie si deteriorare prematura, necesitand intretineri frecvente si inlocuiri timpurii. Sistemele noastre de pardoseli sunt destinate indeplinirii celor mai precise necesitati in materie de rezistenta fizica sau chimica. Caracteristicile de performanta pot include suprafata aderenta, posibilitate de curatare cu abur si rezistenta la socuri termice, oferind siguranta alimentara in mediile umede din industria alimentara si chimica. Aceste produse etanse, usor de intretinut, sunt disponibile si in versiuni antistatice pentru medii de lucru controlate. Cand criteriile de selectie sunt pur estetice, putem pune la dispozitie sisteme de pardoseala care pot satisface si cel mai exigent arhitect sau proiectant. O mare varietate de efecte poate fi obtinuta prin utilizarea unor agregate alese cu grija sau prin incas-trarea obiectelor sau a ilustratiilor sub acoperiri protectoare pe baza de rasini, ceea ce face ca aceste sisteme sa fie ideale pen-tru banci, facilitati de agrement, magazine de retail si sedii de companii. Sistemul nostru de pardoseli Ucrete® prezinta toleranta la umiditate si este ideal pentru mediile industriale ostile, nu contine solventi si manifesta rezistenta excelenta la substante chimice si la temperaturi ridicate. Sistemele de pardoseli Ucrete® sunt complet impermeabile si rezista la grasimile si acizii organici prezenti in industria alimentara. Uscarea rapida si toleranta la umiditate a substratului faciliteaza instalarea si incadrarea in programe de constructie stranse. Pentru zona comerciala, gama Mastertop® imbina calitatile tehnice extraordinare cu elementele arhitecturale decorative, texturi si culori adaptate pentru fiecare utilizator final (hoteluri, centre comerciale, spatii de birouri, spatii rezidentiale). Pardoseala ofera o suprafata fara imbinari, cu textura fina care constituie un compromis valoros intre rezistenta la zgariere, usurinta de curatare si aderenta pentru utilizare in aplicatii industriale si comerciale cu solicitare usoara si medie. Agregatele din cuart colorat sunt incastrate intr-un liant de rasina epoxidica transparent pentru a produce un finisaj igienic multicolor. Gama ConideckTM ofera solutii pentru protectia si impermeabilizarea parcarilor auto, utilizand cele mai noi tehnologii pe baza de poliuretan si rasini epoxidice. Platformele acoperite, cele intermediare si platformele inferioare sunt protejate de factorii meteo, desi sunt expuse sarurilor pentru dezghetare, uleiurilor si altor substante chimice. Competenta noastra in domeniul pardoselilor si al acoperirilor de protectie este bazata pe o experienta de foarte multi ani, castigata in conditii variate de climat si de lucru. Am specificat, fabricat si furnizat pardoseli performante pentru clienti precum: Coca Cola, DenBraven, SabMiller, Tymbark, Agroli Grup, Golden Tulip, OMV Petrom sau British American Tobacco. Indiferent de problema dumneavoastra in domeniul constructiilor, indiferent de structura construita, BASF are o solutie inteligenta pentru a va aduce mai aproape succesul. Marcile noastre, cu o pozitie dominanta pe piata mondiala, ofera cea mai vasta gama de tehnologii probate, destinate sa va ajute sa construiti mai bine si mai eficient. Coloane din piatra sparta compactata Geopier® ing. dipl. Bogdan IONESCU Geosond S.A. este o companie de constructii speciale subterane si ofera, impreuna cu firma partenera Geopier RO S.R.L., servicii de imbunatatire a terenurilor, cu coloane din agregate compactate Geopier® RAP si coloane Geopier® Impact®. Noi oferim clientilor nostri un intreg spectru de servicii in domeniul imbunatatirii terenurilor, de la proiectarea preliminara, intocmirea ofertei, executie, asigurarea calitatii si pana la predarea lucrarii. La elaborarea planurilor de executie ne bazam pe know-how-ul unor birouri de proiectare geotehnica cu experienta vasta in domeniu. Executia lucrarilor de constructii speciale subterane se desfasoara in colaborare cu firma partenera Himmel und Papesch GmbH & Co. KG, din Bebra, Germania. Datorita gradului inalt de rigiditate obtinut, imbunatatirea terenurilor cu coloane Geopier® RAP si Geopier® Impact® este adecvata in special in cazul structurilor ingineresti, al constructiilor industriale si de drumuri, precum si, in general, la constructiile supraterane. Sistemele de imbunatatire a avand loc in Germania. in Romania terenului de fundare dezvoltate de Geopier reprezinta o solutie eficienta si economica pentru sustinerea structurilor sensibile la tasari. Coloanele din piatra sparta Geopier® sunt construite prin com-pactarea densa si succesiva, in stra-turi, a pietrei sparte in gauri de foraj de cca. 75 cm in diametru, de diverse adancimi, cu ajutorul unui echipament de compactare patentat. Compactarea verticala sporeste tensiunea laterala si imbunatateste pamanturile care inconjoara gaura de foraj, ceea ce, implicit, inseamna un control mai bun al tasarilor fundatiei si capacitate portanta mai mare pen- tru proiectare. Sistemele Geopier® au devenit o alternativa eficienta pentru supraex-cavarile masive, inlocuirea terenului sau fundatiile adanci, incluzand pilotii batuti sau forati. De aproape 20 de ani, tehnologia Geopier® este aplicata cu succes la imbunatatirea terenurilor, fiind deja lider de piata in mai multe tari. in Europa, tehnologia Geopier® se foloseste de 8 ani, primele aplicatii ne desfasuram cu succes activitatea in parteneriat cu firma Geosond S.A., Bucuresti. TEHNOLOGIA REALIZaRII COLOANELOR DIN AGREGATE COMPACTATE GEOPIER® RAP Tehnologia Geopier® este o metoda de imbunatatire a terenurilor de fundare prin constructia unor coloane din agregate compactate, in vederea maririi capacitatii portante si a consolidarii terenului. Domeniile de aplicare ale tehnologiei Geopier® imbunatatirea terenului de fun-dare pentru: Constructii industriale; Structuri ingineresti; Hale; Turbine eoliene; Drumuri si poduri; Constructii supraterane, in general. Avantajele tehnologiei Realizarea de elemente por-tante sub forma unor coloane din agregate, avand un grad sporit de rigiditate; Cresterea capacitatii portante a terenului prin post consolidare; Reducerea tasarilor; Cresterea rezistentei la forfecare; Accelerarea procesului de con-solidare; La aceleasi incarcari, tehnolo-gia Geopier® implica folosirea unui numar mai mic de coloane decat in cazul altor tehnologii, deci, implicit, se ajunge la o reducere de cca. 30% a costurilor; Este o tehnologie ecologica. 30 Revista Constructiilor octombrie 2010 Exemplu de lucrari executate imbunatatirea terenului de fundare a noii cladiri a Ambasadei S.U.A., Baneasa, Bucuresti. Coloane piatra sparta compactata / 1007 bucati, L = 4 m - 7 m EXECUtIA COLOANELOR Dislocarea terenului si extrage-rea prin gaura de foraj; Producerea talpii coloanei din piatra grosiera; Introducerea de straturi de agregate; Compactarea fiecarui strat de agregate cu un compactor specific Geopier®; Atingerea unui grad ridicat de compactare a agregatelor prin com-pactarea pe straturi; Compactarea laterala a terenu-lui din jur datorita formei specifice a compactorului Geopier®; Folosirea materialelor minerale de umplere favorizeaza consolidarea si reducerea presiunii interstitiale. Tehnologia este adecvata imbu-natatirii urmatoarelor tipuri de terenuri: Terenuri coezive si cu granu-latie mixta (maluri, argile, maluri nisipoase, nisipuri maloase, nisipuri argiloase); Terenuri cu continut organic; Materiale de umplere minerale si organice. in numarul viitor al Revistei Con-structiilor vom prezenta tehnologia Geopier® Impact®, precum si cateva exemple de lucrari executate. Informatii utile gasiti si accesand site-ul www.geopier.ro. Hoval ThermoCondensor aluFer® Economie de energie prin tehnologia condensatiei ing. Valeriu TIMOFAN Preocuparea permanenta a grupului Hoval pentru recuperarea si economisirea energiei a determinat realizarea unui echipament capabil sa aduca, in conditiile condensarii de mare eficienta, orice cazan de apa calda sau abur, in varianta constructiva clasica. Mai mult decat atat, acest echipament se poate folosi si in alte aplicatii care presupun exhaustarea de gaze arse cu temperaturi de peste 180 0C. ThermoCondensor aluFer® schimbator de caldura pentru gazele arse: Economie de energie de pana la 15%: Pentru gama de cazane de incalzire, Hoval ofera o solutie optimizata: Hoval ThermoCondensor aluFer®. Prin intermediul unui schimbator de caldura pentru gazele arse se va realiza cea mai eficienta utilizare a energiei. Hoval ThermoCondensor aluFer® permite cea mai moderna condensare a gazelor arse. in locul pierderilor la cos ale unui cazan clasic se va recupera energie cu ajutorul ThermoCondensor aluFer®. ThermoCondensor aluFer® inseamna: economie de energie prin utilizarea tehnologiei de condensatie pentru combustibili gazosi sau lichizi (continut de sulf < 50 ppm). Eficienta 106% Economia de energie (depinde de temperatura de intrare a apei in Thermo-Condensor aluFer®): Aproximarea energiei economisite prin utiliza-rea schimbatorului de caldura pentru gazele arse ThermoCondensor aluFer® in comparatie cu un cazan cu o tempe-ratura a gazelor arse cuprinsa in intervalul 160 0C - 500 0C fara schimbator de caldura pentru gazele arse. Diferenta de tempera-tura in ThermoCondensor aluFer® a agentului termic la intrare si iesire aprox. 5 K. 32 Revista Constructiilor octombrie 2010 Randament ridicat pentru fiecare cazan de incalzire! Aici este dovada: Exemplu de instalatie: Trei echipamente ThermoCondensoren aluFer® la Julius Blum GmbH in Fussach (A) Rezultat: O economie de gaz natural de aproximativ 45.000 m3/an SC Mechel Service Romania SRL este filiala retelei internationale de servicii si vanzari „Mechel-Service”, specializata in vanzarea en-gros si en-detail a productiei companiei „Mechel SA”. in prezent, unitatile „Mechel-Service” isi desfasoara activitatea pe pietele europene, in Rusia si in tarile CSI. Zilnic, in toata lumea, prin reteaua „Mechel-Service” se vand peste 6 mii de tone de produse metalurgice. Pe teritoriul Romaniei, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al otelului beton, sarmei laminate la cald, otelului rotund si profilelor laminate din productia „Mechel Targoviste”, „Mechel Campia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” si „Laminorul Braila”. De asemenea, „Mechel Service Romania” comercializeaza profile din oteluri speciale, sarme, plase, cuie, electrozi si tevi. Compania realizeaza livrari directe consumatorilor finali, fara intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de cantitatea acestora, asigurand o abordare individuala a fiecarui client. Principiile de baza ale activitatii noastre sunt reprezentate prin politica flexibila de distributie, prin formarea relatiilor stranse si a parteneri-atelor de lunga durata cu clientul. in prezent, pe teritoriul tarii, „Mechel Service Romania” isi desfasoara activitatea in 9 orase. in Campia Turzii si Targoviste functioneaza doua complexe proprii de productie care ofera otel-beton fasonat si car-case din otel-beton. „Mechel Service Romania” continua sa-si dezvolte activ prezenta in toate regiunile tarii, pastrand cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vanzarilor, sistem care asigura un con-trol eficient asupra livrarilor, a logisticii si componentei financiare a activitatii companiei. Puncte de lucru „Mechel Service Romania” Bucuresti Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Brasov Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Cluj Adresa: Tel.: Fax: Constanta Adresa: Tel.: Fax: Depozit: ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti 0372 168 200 0372 168 220 ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti ªos. De Centura, Nr. 3, Jud. Ilfov Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 10, Corp A, Birou A5, Brasov, Jud. Brasov 0758 022 726 0268 546 206 Parcul Industrial Tractorul, Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Brasov Str. Artarului, Nr. 41-42, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 0741 816 426 0741 816 425 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C, Corp administrativ C3, Constanta, Jud. Constanta 0771 769 488 0341 464 120 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 144 Constanta, Jud. Constanta Timisoara Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Iasi Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Targoviste Depozit: Campia Turzii Depozit: Braila Depozit: Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5, Birou 12, Timisoara, Jud. Timis 0749 212 417 0356 469 196 Str. Constructorilor, Nr. 1, Timisoara, Jud. Timis Str. Sararie, Nr. 38, Cladirea ARCADIA, Parter, Iasi, Jud. Iasi 0758 046 039 0332 458 314 Str. Sergent Grigore Ioan Nr. 7, Iasi ªos. Gaesti, Nr. 9-11, Targoviste, Jud. Dambovita Str. Laminoristilor, Nr. 145, Campia Turzii, Jud. Cluj Str. Industria Sarmei, nr. 2/B, Braila, Jud. Braila METECNO - intre traditie si inovatie inca de la infiintarea sa, in anul 1961, Grupul Metecno s-a mentinut in topurile producatorilor de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala. Secretul acestei longevitati este reprezentat de profesiona-lismul, calitatea si varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pietei materialelor de constructii, reusind sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. Regasit sub diferite brand-uri in intreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul si-a pastrat aceeasi coloana vertebrala, fiind usor de identificat prin stilul sau propriu, chiar daca, permanent, a existat nevoia de extindere a companiei, dar si progresul tehnologic. in cei 49 de ani de activitate, Metecno a fost, de multe ori, lider amenintare pentru mediu, nu nece- sita combustibil, nu fac zgomot si nu mondial pe piata constructiilor cu produc pierdere de caldura sau panouri termoizolante. in Romania, Metecno s-a dezvol-tat inca din 1993, dovedind pregatire si valoare calitativa. Standardele de calitate sunt cer-tificate de UNI EN ISO 9001: 2000, certificare eliberata de IGO (Institutul italian de garantare a calitatii pentru toate produsele metalurgice). De ase-menea, Metecno detine o extensie internationala a certificarii in cadrul IQNET (Institutul italian de certificare a sistemelor de calitate a soci-etatilor) si institutelor afiliate IQNET. Pe langa produsele de baza pe care compania le comercializeaza cu o frecventa ridicata (poliuretan: Monowall, Glamet, Superwall si vata minerala: Hipertec Wall, Hiperetec Roof, Superwall HF), grupul ofera si produse speciale care indeplinesc caracteristici diferite si care se adreseaza anumitor proiecte. Din aceasta gama, produsul METENERGY indeplineste particu-laritatile unui acoperis, dar care inte-greaza in partea lui plana dintre profilurile „U“ module foto-voltaice UNI-SOLAR disponibile in doua Modulele pot fi conectate astfel incat sa produca valorile de putere si tensiune dorite, un atribut care face ca panoul solar METENERGY sa fie potrivit pentru utilizari multiple cum ar fi: acoperisuri, elemente de ecra-nare solara, izolatie fara caldura si sunet, dar si multe alte domenii. Poate fi utilizat pentru locatii industriale, cladiri publice si pentru sport, dar si pentru cladiri rezi-dentiale sau case mai mici. Dupa cum se stie, energia fotovoltaica reprezinta o sursa alternativa, al carei scop este acela de a asigura necesitatile unei cladiri, prin exploa-tarea unei surse nelimitate cum este lumina solara. Totodata, sistemele energie. Un alt produs cu caracteristici diferite fata de gama standard este METCOPPO, care a trezit interes si pe piata din Romania. METCOPPO este un panou compozit, care cuprinde doua acoperiri de placi metalice, legate printr-un strat de material izolant PUR. Are auto-sustinere, este monolitic, izolant, rezistent si usor. Configuratia geo-metrica a placii exterioare urmeaza forma unei tigle clasice de acoperis, dand panoului o aparenta placuta, eleganta. versiuni: PLV-64B si PVL-128.B. fotovoltaice nu sunt o sursa de 36 Revista Constructiilor octombrie 2010 OYSTER este cel de-al treilea panou Metecno cu trasaturi dis-tinctive, pe care il prezentam in articolul de fata. Este un tip de acoperis curbat, cu strat de izo- Singurul mod in care va putem convinge de calitatea produselor si profesionalismul companiei Metecno este sa initiem o colabo-rare serioasa. De aceea, va astep-tam cu detalii si solicitari la adresa de e-mail: office@metecno.ro sau la numarul de telefon: 0268-406.249 si fax: 0268-406.248. Daca doriti mai multe informatii, puteti accesa site-ul www.metecno.ro sau puteti contacta direct persoana responsabila pentru zona dvs: Zona: Transilvania Horia GHINESCU Tel: 0749-234.661 Zona: Moldova si Bucuresti Marius NISTOR Tel: 0755-748.089 Zona: SE-ul tarii Florin ªERBAN Tel: 0748-234.665 Nota: Va reamintim, de aseme-nea, ca Metecno Group este singu-rul detinator de marca inregistrata a brand-urilor: METECNO, TOPANEL SIS.CO. lare PUR; panoul este curbat pe lungime (raza curbata intre 3.500 mm si 20.000 mm) si se foloseste pentru acoperisurile cladirilor industriale dar si ale celor rezidentiale. Panoul OYSTER este o solutie unica, alternativa, cu performante mecanice mari si cu putere de izolare. Va informam ca, incepand din acest an, Metecno Trading Romania va pune la dispozitie si panouri sandwich pentru usi, panouri produse de catre Metecno Doors Panels. Panourile de usi au o izolatie foarte buna, din poliuretan, impo-triva variatiilor de temperatura sau a vremii nefavorabile si sunt disponibile atat pentru tipurile de usi sectionale industriale, cat si pentru cele rezidentiale. Grosi-mile disponibile sunt cele de 40 mm si 80 mm, iar culorile sunt variate. Toate produsele Metecno sunt agrementate conform normelor euro-pene pentru evaluarea calitatii. Alaturi de livrarea in conditii supe-rioare a produselor solicitate oferim si proiectul de montaj sau tinichige-ria pentru diferitele obiective pe care le aveti in executie. Revista Constructiilor octombrie 2010 37 impartirea bunurilor unor firme intre asociati av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURa COLTUC in cazul in care o societate comerciala nu este profitabila, asociatii acesteia au posibilitatea de a opta fie pentru dizolvare-radiere, fie pentru suspendarea temporara a activitatii. Societatea are un patrimoniu pro-priu, distinct de cel al asociatilor. De la acest aspect important porneste rezol-varea multor spete legate de impartirea bunurilor societatii intre asociati. inainte de a aborda aceasta pro-blema, trebuie facute anumite preci-zari legate de cateva notiuni cu care opereaza dreptul societatilor comer-ciale. Este vorba de patrimoniul soci-etatii, de aporturile asociatilor si de capitalul social. Aceste notiuni nu sunt sinonime si au un regim juridic diferit. Patrimoniul cuprinde activul si pasivul social al societatii. Activul social cuprinde bunurile aduse ca aport, cele dobandite ulterior constituirii, pre-cum si beneficiile nedistribuite. Pasivul social cuprinde obligatiile contractuale sau extracontractuale ale societatii. „in lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in soci-etate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in Registrul Comertului“, potrivit Legii societatilor comerciale. Deci, firma are un patri-moniu propriu, distinct de acela al aso-ciatilor. De aici decurg mai multe consecinte. Asociatul nu are niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, chiar daca acestea au fost aduse ca aport propriu. Drepturile sale reale (de proprietate) se transforma in drept la dividende. in cazul decesului asociatului (actionarului), mostenitorii acestuia nu pot pretinde niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, care nu vor intra in masa succesorala. De asemenea, bunurile din patrimoniul societatii nu pot fi supuse partajului in cazul divortului dintre soti. Capitalul social este expresia valo-rica a aporturilor si, in functie de valoa-rea acestora, adusa de fiecare, este impartit in parti sociale (la SRL). Aportul asociatilor consta in contribu-tiile cu care acestia vin la constituirea firmei si care, la societatile cu raspun-dere limitata, pot fi in bani sau in natura. in cazul aportului in natura, acestea pot fi bunuri mobile sau imo-bile si se pot transmite societatii atat proprietatea, cat si numai folosinta, cum ar fi o inchiriere. Atat aportul in bani, cat si cel in natura intra in patri-moniul societatii, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Deoarece capitalul social este gajul general (garantia) al creditorilor soci-etatii, acesta este fix pe toata durata societatii, putand fi micsorat sau marit numai in anumite conditii prevazute de lege. Spre deosebire de capitalul so-cial care este fix, patrimoniul societatii se modifica in functie de rezultatele obtinute de firma pe parcursul derularii activitatii. impartirea in cazul dizolvarii voluntare Desfiintarea unei firme parcurge, in principiu, doua etape: dizolvarea si radierea. in situatia in care asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bu-nurilor, apare si o etapa intermediara, si anume lichidarea firmei. in cazul dizolvarii voluntare, cand toata lumea este de acord cu impartirea bunurilor societatii, nu este nevoie de lichidator. Asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea pa-trimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. Radierea din oficiu in anumite cazuri prevazute de lege, radierea societatii poate avea loc din oficiu. De exemplu, daca socie-tatea nu a depus in termen situatiile financiare anuale sau daca si-a sus-pendat temporar activitatea si nu a mai reluat-o timp de 3 ani, Ministerul Finantelor sau orice persoana intere-sata pot face, la tribunal, cerere de dizolvare a societatii. Daca judecatorul nu a primit nicio cerere de lichidare a societatii din partea vreunei persoane interesate, instanta va trimite hota-rarea de dizolvare la ONRC, care va radia din oficiu societatea. Conform art. 237, punctul 10 din Legea 31/1990 a societatilor comer-ciale, bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din oficiu din Registrul Comertului revin actionarilor. Aceste dispozitii se aplica deopotriva si societatilor cu raspundere limitata, deci asociatilor. SRL-urile cu mai multi asociati in situatia in care respectivul SRL are mai multi asociati, procedura de desfiintare va avea loc in doua etape: dizolvare si radiere. Pentru dizolvare se intocmeste o cerere de inregistrare in original, hota-rarea asociatilor de efectuare conco-mitenta a dizolvarii si lichidarii societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire intre asociati a activelor ramase, dupa plata creditorilor, si a taxelor legale mentionate mai sus. La cerere, se mai adauga tariful de publicare a anuntului de dizolvare in Monitorul Oficial, partea a IV-a. O pagina de manuscris costa la MO 100 de lei. Dosarul pentru radiere cuprinde cererea de radiere in original, certifi-catul de inregistrare si anexele aces-tuia, toate originale, situatia financiara de lichidare, hotararea de repartizare a activelor, certificatul de la Fisc legat de datorii si dovada platii taxelor si tarifelor legale. Cererea de radiere se va depune dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial. 38 Revista Constructiilor octombrie 2010 V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: Proiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); Proiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; Lucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: Identificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; Studii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); Studii de prefezabilitate si feza-bilitate; Proiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; Proiectare tehnica si detalii de executie; Documentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 40 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; Organizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra- rilor specifice pe care le angajam. Revista Constructiilor octombrie 2010 Imobil de birouri PC CENTER Antreprenor general: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL Beneficiar: PC MANAGEMENT & CONSULTING SRL Proiectant general: STUDIO T ARCH SRL Subantreprenori: ALL PLAN CONSTRUCTION SRL - executie structura CCA TEHNOREX SRL - executie finisaje fatada, pereti cortina VANLON CONSTRUCT SRL - executie finisaje interioare si exterioare TRANSPARENT DESIGN SRL - livrare si montaj compartimentari interioare din sticla, panouri gips carton, usi sticla, balustrade si maini curente din otel inox INSTAL POST SRL - lucrari instalatii hidromecanice si instalatii electrice curenti tari Imobilul de birouri clasa A „PC CENTER“, este situat pe ªos. Bucuresti-Ploiesti; constructia are o volumetrie speciala, determinata de elemente verticale care ii marcheaza monumentalitatea. Cladirea are regim de inaltime S + D + P + 7E + 8E (etaj tehnic) si aria desfasurata totala de 8459,40 mp. inaltimea maxima la atic este de 28 m. La nivelul subsolului, cladirea se compune din doua incinte, intre ele existand o conducta magistrala de canalizare (D = 3 m), colectorul C1 al municipiului Bucuresti, care nu a fost deviata, fiind permanent in functiune; conducta a fost protejata la momentul excavatiei cu piloti forati perimetrali, sprijiniti cu spraituri metalice. Structura de rezistenta a cladirii a fost realizata din doua cutii rigide subterane, cuprinzand radierul gene-ral, peretii subsolurilor si planseele acestora. in aceste cutii rigide a fost incastrata suprastructura cladirii – pereti structurali din beton armat, grinzi perimetrale, stalpi din beton armat si plansee de tip dala groasa, care reazema pe grinzi si elemente verticale. Parcajul pentru 48 masini a fost izolat de restul functiunilor prin pereti, plansee si usi rezistente la foc. Accesul principal al persoanelor se face in zona frontala a imobilului printr-un lobby generos, de unde se face distributia pe niveluri prin inter-mediul nodului principal de circulatie (scara si 3 ascensoare). Accesul secundar al persoanelor se realizeaza la etajul 1, care gaz-duieste zona de birouri pentru acti-vitati cu publicul; la acest nivel se ajunge prin parcarea exterioara. Etajele 2 ÷ 7 sunt destinate spa-tiilor de birouri tip open-plan, putand fi compartimentate in functie de solicitarile utilizatorilor. Etajul 8 este rezervat, partial, spa-tiilor tehnice si activitatilor de semi-narii si conferinte; adiacent acestor spatii, a fost amenajata o terasa cir-culabila belvedere. Finisajele (exterioare si interioare) au fost realizate cu materiale de cali-tate deosebita. Parterul este complet transpa-rent, oferind o imagine de plutire a volumului asezat peste nivelul coper-tinei de intrare. Volumul astfel dez-voltat se inchide la nivelul terasei cu o copertina cu rol in iluminarea fatadei. Fatadele laterale sunt tratate relativ neutru, preluand discret ele-mentele de limbaj ale fatadei principale. Unicitatea cladirii consta si in uti-lizarea, pentru prima data in Romania la o cladire de birouri, a sistemului Hiross Flexible Space, produs de firma Emerson Network Power SUA; sistemul este utilizat pentru acope-rirea pierderilor de caldura la zona spatiilor de birouri, dar aduce si o flexibilitate in plus spatiului, fara cos- turi suplimentare. 42 Revista Constructiilor octombrie 2010 Sisteme moderne de evacuare a gazelor de ardere (II) drd. ing. Laszlo SCHRECK (Urmare din numarul anterior) Sistemele de evacuare adaptate noilor principii de functionare, care asigura din exterior, concomitent cu conducerea gazelor in atmosfera si cantitatea de aer SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 necesara combustiei, se numesc, conform terminologiei utilizata in cele mai recente standarde de specialitate, cosuri de fum cu aspiratie periferica de aer [2] sau echi-librate. Cosurile de fum din aceasta categorie, continand doua canale coaxiale distincte, de fum si de aer de ardere, functioneaza dupa principiul schimbatorului de caldura in contracurent. Aerul necesar combustiei se preincalzeste, odata cu parcurgerea, de sus in jos, a distantei dintre nivelul gurii de evacuare prevazuta cu priza si punctul de conectare a aparatului la cos, imbunatatindu-se astfel randamentul surselor de cal-dura cu 3% pana la 7% (fig. 4). Geometria interioara a mantalelor prefabricate include golul central de forma rectangulara pentru canalul de fum si canalele de armare, dupa caz, la colturi. Pentru satisfacerea conditiilor de exploatare severe din punct de vedere al regimului de presiuni si umiditate (mediu acid, puternic coroziv, datorita prezentei perma-nente a condensatului), tubulatura de samota profilata, prevazuta pentru realizarea canalului de gaze evacuate, avand grosimea medie a peretilor de numai 7-8 mm, este cel mai performant produs din categoria tuburilor ceramice utilizate in domeniu. Cu o densitate a materi-alului de aproximativ 2.300 kg/m3 si o capacitate de absorbtie a apei de circa 3%, pierderile de gaze de ardere prin pereti si la nivelul imbinarilor, la o presiune de incercare de 200 Pa, nu depasesc 0,006 litri/m2xsec. Stabilitatea pe inaltime a canalului de fum in interiorul mantalelor este mentinuta cu ajutorul unor inele dis-tantier confectionate din otel inoxidabil. Spatiul inelar astfel creat intre cele doua elemente componente de baza serveste la conducerea, la consumatori, a aerului aspirat din exterior. Prin folosirea unor racorduri si piese speciale de conectare, concentrice, tipul de cos de fum descris poate sa deserveasca un singur cazan in condesatie sau mai multe cazane murale de acelasi tip, amplasate la etaje diferite ale unei constructii de locuinte sau Fig. 4: Principiul de functionare a cosurilor echilibrate birouri. Solutia constructiva adoptata in cazul capului de cos asigura aspirarea cantitatii necesare de aer pentru ardere, concomitent cu refularea gazelor arse, fara ca cele doua functiuni sa se influenteze (fig. 5). Prefabricarea ca procedeu tehnologic de productie si accesorizarea completa a sistemelor de cosuri de fum inseamna precizie dimensionala ridicata, calitate asigu-rata la un nivel constant si compatibilitatea elementelor componente, care conduc la un montaj facil, cu durate de punere in opera reduse (fig. 6). in unele tari, extinderea industrializarii lucrarilor de constructii a condus la proiectarea unor componente prefabricate care au lungimea egala cu inaltimea de nivel a constructiilor civile, respectiv 2,50 m - 3,00 m. Solutiile constructive adoptate, care prevad utilizarea unor materiale de calitate superioara, au condus la realizarea acestor sisteme compacte, cu sectiuni trans-versale reduse, ce pot fi amplasate atat in interiorul, cat si la exteriorul constructiilor deservite. Sistemele de cosuri de fum descrise reprezinta un nivel inalt de performanta, atat din punct de vedere con-ceptual cat si al materialelor folosite. Astfel au fost reali-zate produse fiabile, cu durata de viata ridicata, garantata, in general, pentru o perioada minima de 30 de ani, rezistente la variatiile de temperatura si acti-unea coroziva a produselor lichide de ardere. Costurile totale aferente unei constructii, care se compun din costurile initiale si cheltuielile de mentenanta, Fig. 5: Exemplu de cos de fum echilibrat Fig. 6: Prefabricarea si montajul cosurilor de fum continuare in pagina 46 urmare din pagina 45 sunt indicatoare importante in aprecierea unei investitii. Durabilitatea instalatiilor de acest tip face ca lucrarile de intretinere sa se limiteze doar la o curatire/ inspectie periodica a canalului interior de fum si la even-tuale reparatii curente ale finisajelor. Siguranta in exploatare este o alta caracteristica importanta a sistemelor de evacuare ceramice, constand in etanseitatea corespunzatoare a canalelor de fum la pierderile de gaze arse si stabilitatea la un eventual incendiu, indiferent daca acesta actioneaza dinspre exteriorul sau interiorul canalului de fum. in general, aceste sisteme prezinta stabilitate la foc timp de 60-90 de minute. in contextul cresterii continue a etanseitatii, respectiv a reducerii permeabilitatii la aer a constructiilor – a se vedea preocuparile pentru realizarea caselor eficiente energetic – sistemul de cos de fum cu termoizolatia inte-grata in invelisul exterior si cu tubulatura profilata a fost supus unor incercari pentru determinarea pierderilor de aer la o presiune conventionala de 50 Pa (testul „blower door“). Valoarea determinata pentru un tronson neten-cuit de 5,00 m inaltime, care traverseaza doua nivele ale unei case si contine o piesa „T“ de racordare, este de 34,5 m3/h [5]. Acest nivel de performanta confera solutiei de evacuare precizate posibilitatea aplicarii in cazul cladirilor etanse. Cosurile de fum prefabricate permit folosirea celor mai eficiente surse de energie termica, fara ca acestea sa produca efecte negative asupra structurii lor [6]. Prin tirajul asigurat, obtinut in urma unei dimensionari cores-punzatoare, generatoarele de caldura functioneaza la parametri proiectati, ceea ce conduce la economii, prin optimizarea consumului de combustibili, si, implicit, la protectia mediului inconjurator, prin eliminarea in atmo-sfera a unei cantitati mai reduse de gaze arse. BIBLIOGRAFIE 1. HAUSLADEN G. - Handbuch der Schornstein-technik. Oldenbourg Verlag, München, 1994; 2. ANTONESCU N., STaNESCU P. D., ANTO-NESCU N. N. - Cosuri si instalatii de tiraj. Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2000; 3. SR EN 1443:2004 Cosuri de fum. Conditii generale; 4. SR EN 1457:2003 Cosuri de fum. Canale interi- oare de argila/ceramice. Conditii si metode de incercare; 5. Schiedel International Technician Conference, 2005; 6. MILOªAN I. - Tehnologii curate aplicate in ingineria protectiei mediului industrial, Editura Universitatii Transilvania Brasov, 2005. CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Eugeniu IORDaCHESCU S-a nascut la 9 noiembrie 1929 in Braila iar dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Nicolae Balcescu din localitate a urmat cursurile Institutului de Con-structii din Bucuresti - Facultatea de Poduri si Constructii Masive, devenind inginer in anul 1953. Activitatea a inceput-o ca inginer proiectant la Institutul de Proiectari al Ministerului Industriei Usoare participand, in anul 1956, la elaborarea proiectelor de hale industriale, cladiri administrative si cantina la Combinatul de cauciuc Jilava, Bucuresti; complexul de cladiri pentru productie si administrative la Fabrica de incaltaminte Guban din Timisoara; halele industriale si Fabrica de tesaturi din Sfantul Gheorghe etc. intre anii 1958 - 1962, a activat pe santierele de con-structii din Bucuresti, ca sef de lucrari, sef de lot, sef de grup santiere, contribuind la realizarea noilor ansam-bluri de locuinte. intre anii 1962 - 1972, a lucrat in cadrul Primariei Muni-cipiului Bucuresti la Sectia tehnica de investitii iar, ulterior, la Directia generala de dezvoltare si administratie locativa, in functia de director tehnic si apoi director general, coor-donand constructiile de locuinte si obiective social-culturale si comerciale ale municipiului Bucuresti. Din 1972 pana in 1983, a continuat activitatea ca director tehnic la Institutul Proiect Bucuresti, participand la con-ceptia, elaborarea si verificarea a numeroase proiecte tip si refolosibile: pentru cladiri cu regim de inaltime P + 4 etaje si P + 7 - 8 - 10 etaje cu structura in diafragme din beton armat sistem fagure, celular sau cadre din beton armat, care au fost adaptate la teren, realizandu-se mari ansambluri de locuinte in cartierele: Drumul Taberei, ªoseaua Pantelimon, Doamna Ghica, ªoseaua Colentina, Lacul Tei, Berceni, ªoseaua Giurgiului, Bulevardul 1 Mai etc. De asemenea, a participat la elaborarea si verificarea a numeroase proiecte de scoli, gradinite, licee si sali de gim-nastica, precum si a proiectelor tip pentru complexele comerciale cu S + P sau S + P + 1 etaj, adaptate la teren in zonele Capitalei. A participat, dupa seismul din anul 1977, la expertizarea si proiectarea lucrarilor de consolidare si la verificarea a numeroase proiecte de consolidare pentru cladirile avariate. in anul 1976, avand ca indrumator pe prof. Panaite MAZILU, s-a inscris la doctorat, studiind tema Conceptia, calculul, proiectarea si tehnologia lucrarilor de deplasare a cladirilor, pentru care a obtinut titlul stiintific de doctor inginer in anul 1984. incepand din anul 1980, a proiectat numeroase lucrari cu caracter special, privind deplasarea, ridicarea si rotirea cladirilor, ceea ce a constituit o exceptie in domeniul con-structiilor, prin introducerea unor metode moderne de calcul si tehnologii noi. 48 Romania a fost, prin dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU, printre primele tari din lume care au reusit sa rezolve si sa aplice astfel de procedee. Amintim, in ordine, obiectivele deplasate intr-o perioada critica pentru Bucuresti cand se cerea, de catre conducerea statului de atunci, sa fie demo-late numeroase constructii de patrimoniu, pe motiv de sis-tematizare (anii 1981 - 1988): Biserica Schitul Maicilor, Bucuresti (monument istoric din sec. al XVII-lea): greutate: 745 t, ridicare: 1,67 m, deplasare: 245 m, doua rotiri cu 13o 49’ si 36o 30’ si o coborare de 0,25 m (prima lucrare de translatie); Biserica Olari, Bucuresti, Calea Mosilor (monument istoric din sec. al XVIII-lea): greutate: 1.278 t, distanta: 80,35 m, rotire de 28o 18’; Casa memoriala Anton Pann, Ramnicu Valcea (locuinta din sec. al XVIII-lea) 170 t, distanta: 37,80 m, sub un unghi de 37o si o panta ascendenta de 4%; bloc de locuinte, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 166 (fara evacuarea locatarilor): 7 nivele, 3.100 t, distanta: 14,40 m; doua blocuri de locuinte, Bucuresti, str. ªtefan cel Mare nr. 18 (fara evacuarea locatarilor): 7 nivele, 4.000 t, distanta: 7,35 m si nr. 20 (fara evacuarea locatarilor): 4 nivele: 2.400 t, 7,35 m; blocul din ªoseaua ªtefan cel Mare nr. 18-20; Sediul Bancii Nationale Miercurea Ciuc: 2.400 t, distanta: 129 m; Biserica Sfantul Ilie, Bucuresti, Calea Rahovei (monu-ment istoric): 2.100 t, distanta: 49 m; imobil, Bucuresti, B-dul Republicii nr. 237 (fara evacu-area locatarilor): 5 nivele, 1.650 t, distanta: 63,40 m; Biserica Mihai Voda, Bucuresti (monument istoric din sec. al XVI-lea): biserica: 3.100 t, clopotnita: 289 t, ambele la distanta de 289 m, dupa ce au fost executate sase miscari in spatiu pentru a ajunge pe amplasamentul final; Biserica Ortodoxa, Resita (monument istoric): 2.100 t, distanta: 55 m; Palatul Sinodal de la Manastirea Antim, Bucuresti (monument istoric si de arhitectura): 9.000 t, distanta: 33 m, si o rotire cu 13o. O lucrare total dificila prin proportii: 4 nivele, 52 m lungime, 25 m latime; Biserica Sfantul loan Nou, Bucuresti, Piata Unirii (monument istoric din sec. al XVII-lea): 3.100 t, distanta: 23 m, pe o cale in panta ascendenta de 28o si sub un unghi de 44o; Biserica Sfantul Gheorghe-Capra, Bucuresti, str. Pan-telimon (monument istoric din sec. al XVIII-lea): 900 t, dis-tanta: 89 m; Sanatoriul Dermato-Venerian, Craiova, Calea Bucuresti: 4 nivele, 3.000 t, distanta: 63 m; Revista Constructiilor octombrie 2010 Blocul A2 din Alba lulia (fara evacuarea locatarilor): 5 nivele, 7.200 t, distanta: 52,30 m (in mijlocul b-dului Tran-silvania se construise, in anul 1964, blocul A2 pentru a camufla Catedrala Reintregirii Neamului de pe Platoul Romanilor); cladirea paravan a fost inlaturata de ingeniozi-tatea autorului, in anul 1987; Biserica Sfantul ªtefan - Cuibul de barza, Bucuresti, str. ªtirbei Voda (monument istoric): 1.650 t, distanta: 16 m; Manastirea Ramet, jud. Alba. Ridicarea Bisericii Vechi (monument istoric de la anul 1377): 700 t, distanta: 2,08 m - biserica fiind amenintata de viiturile raului Geoagiu; s-a creat sub ea un spatiu de acces la Izvorul Tamaduitor; blocul 57, Petrila (fara evacuarea locatarilor): 3.300 t, distanta: 10,4 m; statuia domnitei Balasa, Bucuresti (in incinta Bisericii Domnita Balasa): distanta: 20 m. Mentionam si deplasarea unui turn put metalic, la Mina de carbuni Campul lui Neag, avand inaltimea de 75 m si greutatea de 250 t, pe distanta de 27 m, pentru a fi amplasat pe putul de mina executat in paralel cu constru-irea turnului metalic. A fost prima lucrare de acest gen, realizata in tara. De asemenea, a realizat si izolarea anti-seismica a acceleratorului de la Centrul de Fizica Nucleara, Magurele, Bucuresti, prin folosirea izolatorilor antiseismici tip Cerber. ... „Premiera tehnica romaneasca“, Un monument tra-verseaza bulevardul“, „O spectaculoasa premiera, inteme-ietori de legenda“, „Cladirile care umbla“ etc. erau titlurile din publicatiile interne si externe, care elogiau realizarile de exceptie ale dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU. in peste 70 de articole din ziarele centrale si locale si in cele 60 de articole din reviste interne si externe (New Civil Engineer, Construc-tion Today etc.) se releva salvarea acestor biserici si cladiri, monumente de patrimoniu sau cladiri in stare buna, din care au fost evacuati mii de oameni. Din ordinul conducerii statului, care dorea sa se construiasca Casa Poporului in Bucuresti si celelalte obiective megalomanice, au fost demolate Manastirea Vacaresti, 29 de biserici si manastiri si centre intregi de locuinte. Au fost salvate, in acea vreme, de dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU 13 biserici in Bucuresti si in tara, prin aplicarea procedeului de translatie. in paralel cu activitatea tehnica si de proiectare, dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU a fost si cadru didactic in invatamantul superior: asistent la Institutul de Petrol Gaze si Geologie, Catedra de Rezistenta materialelor si Mecanica aplicata (1960 - 1969) si la Institutul de Constructii Bucuresti, Catedra de Rezistenta materialelor (1970 - 1974). Amintim ca, in perioada pregatirii pentru doctorat, intre anii 1977 - 1978, a urmat, la Institutul Politehnic Bucuresti, cursul de perfectionare „Proiectarea cu ajutorul calculatorului“. Dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU a publicat cartile: Culegere de probleme de rezistenta materialelor, vol. I, Ed. Tehnica, 1969 (coautor); Culegere de probleme de rezistenta materialelor, vol. II, Ed. Tehnica, 1975 (coautor); Translatia constructiilor, Ed. Tehnica, 1986 - lucrare ce a umplut un gol in literatura tehnica de specialitate din tara noastra. De asemenea, a publicat peste 30 de articole in reviste de specialitate din tara, 10 articole in strainatate - New Civil Engineer, Construction Today, Electronul (Grecia), Fuhushima Mintezs (Japonia), Neuer Weg, EDR - si a participat, cu comunicari stiintifice, la diferite conferinte si congrese stiintifice din tara si strainatate: Stanford (1979), Paris (1998), Chisinau (1999) etc. Revista Constructiilor octombrie 2010 Dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU are trei brevete de inventii (in colaborare), referitoare la problemele de deplasare a constructiilor: Procedeu si instalatie pentru ridi-carea si deplasarea constructiilor; Procedeu si instalatie pentru ridicare, rotire si deplasare a constructiilor. Procedeu si dispozitive pentru protectia antiseismica a constructiilor. La Saloanele de inventii organizate in tara, a obtinut 10 premii - locul I, iar la Salonul de Inventii din Coreea de Sud (1993) a primit mentiune. Trebuie sa remarcam si preocuparea din ultima perioada a dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU si a fiului sau dr. ing. Adrian IORDaCHESCU, cu privire la introdu-cerea in tara noastra a unor tehnologii pentru protectia anti-seismica a cladirilor prin Procedeul de izolare a bazei cladirii (inscris la OSIM, ca brevet de inventie) care sa asi-gure constructiilor noi sau existente o comportare supe-rioara in eventualitatea unor miscari seismice. Pana in anul 1995, dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU si-a continuat activitatea la Institutul Proiect Bucuresti (con-silier si sef de proiect). Dupa aceea, a detinut functia de director tehnic la Industrial Export (1995 - 1997), expert tehnic la Fondul Proprietatii de Stat, iar din anul 1998 este consilier al presedintelui BRD-GSG. De asemenea, este si director general al PROESCOM-SRL. Amintim ca, este membru fondator al Asociatiei Medical-Crestine Christiana; coordonator proiect PHARE - Ramet, vicepresedinte al Corpului Expertilor Tehnici din Romania, secretar general al Asociatiei Inginerilor Constructori din Romania; presedintele Comisiei de Monumente Istorice -AICR; expert tehnic autorizat MLPAT, verificator de proiecte atestat MLPAT. Pentru activitatea sa laborioasa a fost decorat cu Ordinul Muncii cl. a III-a. La elogiile consemnate in publicatiile anilor 1981 - 1988, din tara si din strainatate, cat si din revistele de specialitate, la adresa doctorului inginer Eugeniu IORDaCHESCU, nu mai trebuie adaugat nimic. Faptele il definesc! Inventiile sale, ca si rezultatele translarii din acei ani, l-au inscris, inca din viata, in istoria constructorilor din Romania. Celor ce au ordonat si sustinut demolarea, dr. ing. Eugeniu IORDaCHESCU (si cei care i-au sustinut ideea) le-a raspuns prin profesionalism si patriotism, salvand 13 biserici din cele 40 de biserici din Bucuresti, propuse pentru demolare. Daca mai adaugam si rezultatele remarcabile obtinute in activitatea de proiectare, invatamant, cercetare si in functiile de conducere detinute, avem imaginea unei per-sonalitati de exceptie in constructii. Tenacitatea, curajul de care a dat dovada (in anii... demolarii), spiritul de sacrificiu pentru adevar prin protestul inaintat conducatorilor statului de atunci, sunt insusiri de inalta factura morala - insusiri care l-au caracterizat in viata si activitate. Inteligenta, onestitatea, omenia, modestia, intregesc specialistul novator si omul Eugeniu IORDaCHESCU, cel care s-a impus timpului cu mintea si cu fapta. 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Constructori care va asteapta C2, C3, C4 Hidroconstructia SA- 60 de ani de activitate 4 - 6 Oameni si aniversari! 7 Infrastructuri rutiere de transport: podul peste Dunare de la Calafat - Vidin 8, 9 Participare romaneasca la Salonul Geofluid 2010 10, 11 Ctitori si martori ai istoriei - Palatul Cotroceni (II) 12 - 14 Ascensoare performante: reducerea consumului energetic 15 Reducerea consumului de energie 16, 17 Noi sisteme „hi insulation“ pentru usi si ferestre 18, 19 Produse izolante 20, 21 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. Certificarea EN 16001 22, 23 Organizatia Internationala de Standardizare in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta (ISO) in sprijinul partilor interesate 24 - 26 Solutii sustenabile si inovatoare pentru industria constructiilor 28, 29 Servicii de imbunatatire a terenului pentru constructii 30, 31 Economie de energie prin tehnologia condensatiei 32, 33 Produse metalurgice pentru constructii 34, 35 Producatori de panouri termoizolante societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . cu poliuretan si vata minerala 36, 37 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei impartirea bunurilor unor firme intre asociati 38 Proiectarea si managementul investitiilor 40, 41 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Sisteme moderne de evacuare a gazelor de ardere (II) persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ 44 - 46 Scule manuale si masini electrice profesionale pentru prelucrarea placilor ceramice si materialelor de constructii 46 Sisteme de plafoane 47 Constructori de exceptie: Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Eugeniu IORDaCHESCU 48, 49 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 